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StarV 高效率 T5三基色直管荧光灯 
 
 

很高兴地告诉大家，我们的 StarV 高效率 T5三基色直管荧光灯已正式上市了。主要应用于
工业照明, 商业照明, 学校/医院等公共区域。 
 
产品性能： 

• 灯管直径仅为 16mm,比传统的 T8管径缩小 40%，外型更纤巧，提供更多的灵活性。 

• 最高效的灯管, 同时比 T8系统能减少 30%的能源损耗。 

• 12000小时超长寿命，大大降低更换成本。 
• 欧洲产 T5之外性价比更高的一个选择。 

产品简图： 
 

 

对照参数： 
 

尺寸（mm） 14W 21W 28W 
A Max 549 849 1149 
B Min 553.7 853.7 1153.7 
B  Max 556.1 856.1 1156.1 
C  Max 563.2 863.2 1163.2 
D Min 15.625 15.625 15.625 
D  Max 16.125 16.125 16.125 

 

Description CCT(K) CRI Current(mA)
Initial 

Lumens Life Hrs Control Gear Cap 
产品描述 色温 显色指数 电流 初始流明 寿命 配套电器 灯头 

F14W/830 HE StarV 3000 85 165 1240 12000 T5电子镇流器 G5 
F14W/840 HE StarV 4100 85 165 1240 12000 T5电子镇流器 G5 
F14W/865 HE StarV 6500 85 165 1160 12000 T5电子镇流器 G5 
F21W/830 HE StarV 3000 85 165 1930 12000 T5电子镇流器 G5 
F21W/840 HE StarV 4100 85 165 1930 12000 T5电子镇流器 G5 
F21W/865 HE StarV 6500 85 165 1800 12000 T5电子镇流器 G5 
F28W/830 HE StarV 3000 85 170 2670 12000 T5电子镇流器 G5 
F28W/840 HE StarV 4100 85 170 2670 12000 T5电子镇流器 G5 
F28W/865 HE StarV 6500 85 170 2480 12000 T5电子镇流器 G5 
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工业包装(40根/箱) 包装图如下： 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
美国通用电气GE照明  特种光源  中国经销商 
上海润合电子科技发展有限公司 
 
地址：上海梅川路 88号 408室     邮政编码：200062      电话： 021-32020185   
网址：www.coldlighting.com         网络实名：低温灯管     短信网址：润合电子            
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