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软件及相机使用指导手册 
 

 

亲爱的用户朋友： 

感谢您选择深圳市叁诺西努科技有限公司的 CCD/CMOS 专业成像设备。SangNond 系列 CCD/CMOS 

相机，经过我司专注的研发团队潜心打造，实现了从底层硬件到应用软件无缝集成的系统化开

发。其一体化的软硬件技术，人性化的软件用户界面，能够为机器视觉及显微观测用户处理复

杂的任务，提供精准快速的软件品质、卓越的平台拓展能力、便捷完备的技术支持与服务，将

为用户带来畅快淋漓的专业成像体验！ 

本手册将为您全面介绍我司专业成像软件的安装注册、操作使用方法及常见问题，目的是让您

能更快速地使用，畅享全新的流畅成像体验，在轻松的工作环境中得到全面的发挥。未来，我

司愿意继续与用户们时刻分享我司的最新研发成果。 

我司有您的支持会更加努力！ 

 

叁诺西努科技有限公司成立于 2004 年 8 月，专营显微测量光学系统及周边设备，并为客户提供

专业的光学解决方案。客户遍布全球。 
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（一）产品标配 

本产品的包装盒中提供以下物件，请仔细检查。若发现任何一项遗漏或损坏，请及时同销售人

员联络。 

 相机 

 sangnond 安装光盘 

 USB 线 

 加密狗（有软件专业版需求的用户） 

 

（二）软件安装说明 

2.1 系统要求： 

硬件与软件 要求 

处理器 Pentium III 800 MHz 或更高 

内存 1GB（推荐） 

显卡 128M（推荐） 

显示器 1024 x 768 VGA 真彩色（最低要求） 

硬盘 1.5GB 

DVD-ROM 任意速度（仅用于安装） 

定点设备 鼠标、轨迹球或其他设备 

操作系统 
Windows XP、Windows 2003、Windows 2008、Windows Vista、

Windows 7 

 

2.2 安装步骤 

1) 在计算机光盘驱动器内插入 sangnond 安装光盘，系统将自动弹出软件安装向导界面，选择“中

文（简体）（中华人民共和国）”点击“OK”； 

注：此软件有四个不同语言版本：1、中国中文；2、中国台湾；3、英文；4、葡萄牙文。 
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2) 然后点击“下一步”； 

 

3) 设置 VImage 产品安装路径，可使用默认路径，或点击“更改”按钮修改产品安装路径。完成

安装向导设置，点击“下一步”按钮开始安装； 

 
 



 

-6- 

4) 单击“典型”，然后出现安装界面，再单击“安装”。 

 
5）安装完成 
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（三）驱动安装（以 500万 CMOS相机为例）： 
1.进入设备管理器 

 

2. 右键其他设备中 5.0M USB2.0 camera，点击更新驱动程序软件 
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3. 点击“浏览计算机以直接查找驱动程序软件” 

 

4. 在浏览中找到驱动存放位置，并选择始终安装此驱动程序软件 
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5. 安装完成 
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（四）产品授权与注册 

产品安装完成后，采用 sangnond 系列相机的客户可以直接使用 sangnond 基础版软件（包含基础

成像、一键白平衡、丰富的测量功能） 

应用 sangnond 专业功能的用户，在点击专业功能时，都会有产品激活提示框出现。本产品提供

用激活号注册和用硬件锁注册两种方式，若包装内含有 24 位的由数字和字母组成的号码，则为激活

号注册的方式，请参看 3.1。若包装内含有类似于 U 盘的加密锁的物件，则为硬件锁注册的方式，

请参看 3.2。 

 

4.1 用激活号注册 

4.1.1 单机版激活 

1) 执行［帮助→授权管理器，点击激活； 
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2) 点击“激活”按钮，进入［授权管理器］页面； 

 

 

3) 将［硬件 ID］中数字发给我司，我司将根据您的需求提供授权文件； 

在 中找到授权文件 

点击  

4) 弹出激活成功提示，激活完毕。 

 

4.2 硬件锁注册 

我司硬件加密狗使用非常简便易用，直接插入电脑，我司会在硬件锁中写入客户的授权信息，

直接可以使用相关功能。 
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（五）成像 

5.1 界面 
sangnond 界面采用 QT 技术，每个窗口都可自由拖动。 

 
 

5.2 颜色 
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（1） 自动白平衡：适用于 LED（白色）光源观测，卤素灯（黄色）光源观测请用手动白平衡。 

当第一次预览颜色发生偏差时，移开标本，点击“自动白平衡”，界面变成灰白色即可。 

（2） 手动白平衡：从目镜中找到一个白色的部位，再从预览图像中找到相对应的位置，点击“手

动白平衡”，即可。 

（3） 饱和度：不同环境不同相机要求不同，生物 LED 观测下，CMOS 相机建议值为 120~140。 

 

5.3 直方图 
显示实时预览图像 RGB 值分布情况 

 
 

5.4 相机控制 

 

：停止/开始相机预览 

：拍摄一张照片。（测量时，不能保存测量图标。如果要保存带测量图标的图片，请点击 ） 

：录制视频。 

  ：连续拍摄多张图片。 
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可添加/删除设置参数组。 

5.5 曝光 

 
模拟增益：放大所有信号，包括噪音。 

 

5.6 其它 
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5.7 分辨率 

 

选择设置预览分辨率及捕获分辨率，点击“应用”。 

建议：中低分辨率预览，高分辨率捕获。 

 

5.8 工具栏 

 

：选择、打开相应相机。 

：打开图像文件。 

：可保存带有测量图标的图像。 

：将文件另存为一个新的名字。 

：打印 

：PDF 导出。 

：Excel 导出 

：图像放大（可用鼠标中键代替） 

：图像缩小（可用鼠标中键代替） 
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：缩放到原始尺寸。 

：缩放到最适尺寸。 

：全屏显示。 

：显示试图区域指示线。 

：设置试图模式为图形选择。 

：滚动模式。  

：放大镜。 

：亮度/对比度/伽玛值调节。（调出图像文件时才被激活） 

：RGB 调节。（调出图像文件时才被激活） 

：色调/饱和度调节。（调出图像文件时才被激活） 

：设置当前图像为反色。（调出图像文件时才被激活） 

：设置当前图像为灰色图像。（调出图像文件时才被激活） 

：色阶调节。（调出图像文件时才被激活） 

：自动色阶。（调出图像文件时才被激活） 

：图像阀值设置。（调出图像文件时才被激活） 

：回到默认图像。（调出图像文件时才被激活） 

：水平翻转。（调出图像文件时才被激活） 

：垂直翻转。（调出图像文件时才被激活） 

：调节当前图像大小。（调出图像文件时才被激活） 

：景深拓展。（可选） 

：自动计数。（可选） 
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：缝合图片。（可选） 

：暂时保存预览图片，根据选择保存/删除图像。 

：命令输出记录。 

：测量表格预览。 

：鼠标试图位置 X，Y 坐标，RGB 值实时测量。 

：区域语言选择。 

 

 

（六）测量 

6.1 图标 

：添加注释。 

：计算点坐标。 

：通过两点计算直线。 

：通过两点计算水平线。 

：通过两点计算垂直线。 

：计算多线段长度。 

：计算多边形区域。 

：通过对角点计算矩形区域。 

：通过三点计算园区域。 

：通过三点计算圆弧。 

：通过三点计算角度。 

：通过两条直线计算角度。 
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：通过两点计算椭圆。 

：通过点到直线计算垂直距离。 

：插入标尺。 

：调节线颜色。 

：调节文字颜色。 

：选择字体。 

：校准，设置标度。 

：设置显示测量参数。 

：删除选择对象。 

 

6.2 步骤 

（1）点击 ，选择单位类型，输入单位尺寸（已知台尺 X，Y或其他方向尺寸）。 

 

 

（2）选择方向（X，Y 或任意方向），点击“选择距离”，再到图像上画出标尺尺寸相应的距离。

再点击“确定”。 
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（3）测量后，点击工具栏上的 ,导出保存 ExceL。 
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（七）景深扩展 

7.1 图标 

 

：添加图像到列表 

：从列表中删除选择图像 

：删除列表中所有图像 

：选择或隐藏原始图像视图 

：选择或隐藏目标图像视图 

：分割视图从左到右 

：分割视图从上到下 

：开始处理图像 

：保存目标图像文件 

 

7.2 步骤 

（1）点击 添加要处理的图片。 

（2）点击 开始处理图片 

（3）点击“确定”完成叠加 
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（4） 点击 保存最终处理图片 

 

（八）缝合图片 

8.1 图标 

 

：添加图像到列表 

：从列表中删除选择图像 

：删除列表中所有图像 

：选择或隐藏原始图像视图 

：选择或隐藏目标图像视图 
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：分割视图从左到右 

：分割视图从上到下 

：开始处理图像 

：保存目标图像文件 

 

8.2 步骤 

（1）点击 添加要处理的图片。 

（2）点击 开始处理图片 

（3）点击“确定”完成缝合 

（4）点击 保存最终处理图片 
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（九）产品售后保障 

 售后服务 

●  针对有需要的客户可提供专业的定制化技术培训； 

●  用户在国内任何地方购买我司CCD/CMOS相机，均可获得全国联保服务； 

●  可通过邮件咨询软件使用中遇到的技术问题，电子邮件将在一个工作日内给予回应。 

 升级服务计划 

1、升级相关说明 

（1）升级原则： 

sangnond 升级采用自愿升级的原则，不强制老用户升级，升级与否均不影响旧版本软件的使用。 

（2）升级费用： 

按照我司与用户签订的合同规定，即合同生效日起至新版发布时，超出一年的用户要收取一定

的升级费用，具体请咨询相关销售人员。升级后，新版本内推出的所有更新包均可免费使用。 

（3）跨版本升级： 

sangnond 允许跨版本升级。 

（4）升级针对性服务： 

我司成立了专门的升级服务小组，对用户在升级过程中反馈的信息提供技术支持，不加收升级

费以外的费用。提供的升级服务主要有： 

① 升级提醒服务，确保用户得到最先进的技术、最实用的功能； 

② 主动电话回访，及时解决技术问题； 

③ 同版本号的软件功能免费升级，用户可通过微著网站及时下载升级补丁； 

④ 根据客户需要提供上门升级、培训、远程技术支持等服务。 

2、 升级具体流程 

（1）我司将通过电话、传真、信函、电子邮件、网站公告等方式告知用户升级信息。 

（2）用户确认了升级需求后，即可办理升级手续。升级手续具体如下： 

详细填写升级申请表格，将《升级申请表》、银行汇款底单复印件邮寄或扫描发送至到我司客服

中心，收到汇款后微著将寄出新版光盘及确认函。 

（3）办理完升级手续后用户即可进行升级。在升级过程中遇到任何问题可以及时反馈给我司客

服中心，我司升级服务小组将及时解答相关疑问，提供技术支持，严格履行升级服务承诺，使用户
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顺利升级。 

 针对性服务 

●  针对行业客户及有特殊要求的客户，提供有针对性的行业服务方案； 

●  对重点区域、重点行业的用户，将成立专门的技术服务小组提供优质服务。 

 

 

（十）安装注册常见问题解答 

问题：sangnond 微测软件是否可适用于其他 CCD/CMOS 相机？ 

答：sangnond 是与相机一体化研发的，目前不提供对其他相机的支持，如用户有特殊需求需要有其

他方面的需求，可以与公司具体情况联系。 

 

问题：用激活号注册是否一定要连上网才能用？ 

答：一旦注册成功，软件就是正式版本，不需要链接 Internet 也能使用全部正式版的功能。 

 

技术服务电话： 

● 服务时间：星期一至星期五、北京时间 8:30 至 17:30（国家法定节假日除外） 

 

 

 

 

                                              深圳市叁诺西努科技有限公司 

                                              深圳市龙华新区金龙华广场金龙阁 1707 

                                              TEL：0755-28062990  27659996 

                                              FAX：0755-28062980 

                                              E-MAIL：sn@szsn.cn 

                                              http://www.szsn.cn



 

 

 


