
环境温度记录仪
将DeltaTRAK研制的数字式液晶显示环境温度记录仪型号18020, 18021, 18022, 18023, 18024, 18025, 18026, 18027, 18028, 18029, 18030, and 18031安装在温室、孵化场、步入式冷却器、实验室、洁净室或任何存储有温敏物品的设施内。记录仪可以持续查看即时和历史时间温度数据,采用模拟式温度记录,却提供准确的数字式显示，方便及时观看和永久保存记录。°F和°C两种记录模式,可记录时间为3、10、31和62天四种型号。

 

数字液晶显示环境温度记录仪带有一个3.8厘米x1.3厘米的液晶显示器和一个五厘X7.1厘米的记录图表视窗。一个方便而经济的，非墨水笔用于生成连续的带状环境条件记录图表。记录仪含一个双金属线圈,连接到一支记录笔上,在一张有化学涂层的图表上做记录。这种独特的设计保证精确的温度记录，而不会受到运输过程中车辆震动或热度/湿度等其他环境条件的影响。每台记录仪都带有可安装于墙壁的支架、螺丝和质品管理测试图。

	温度范围
	低温区： -20°F ~100°F   -28°C ~38°C

高温区   30°F ~150°F   0°C ~65°C 

	精度
	+2°F / +1°C

	传感器
	双金属

	记录纸
	36英寸压敏纸

	驱动
	固态石英钟电动机

	时间精度
	平均每月偏差+20秒

	电池
	AAA碱性电池

	重量
	37g

	外型尺寸
	10.2cm X 17.8cm X 5.72cm


这种记录仪体重轻，小型，电池供电。它们可以贴壁挂或悬空挂。该记录仪有CE标志，并符合RoHS标准。

 

选 型 指 南

°F模式                                    °C模式
	型 号
	时 间
	温度范围
	配 套

记录纸

	18021
	3天
	30°F ~150°F
	18121

	18023
	3天
	-20°F ~100°F
	18123

	18025
	10天
	30°F ~150°F
	18125

	18027
	10天
	-20°F ~100°F
	18127

	18029
	31天
	-20°F ~100°F
	18129

	18031
	62天
	30°F ~150°F
	18131


	型 号
	时 间
	温度范围
	配 套

记录纸

	18020
	3天
	0°C ~65°C
	18120

	18022
	3天
	-28°C ~38°C
	18122

	18024
	10天
	0°C ~65°C
	18124

	18026
	10天
	-28°C ~38°C
	18126

	18028
	31天
	-28°C ~38°C
	18128

	18030
	62天
	0°C ~65°C
	18130



