W-20型韦氏硬度计用于铝型材硬度检测
用于铝型材检测的W－20型韦氏硬度计是一种小型便携式仪器，适用于快速方便地测量铝型材硬度，可测量其它仪器不能或不便测量的外形，如挤压铝型材、管材、板材等。测量过程对工件无损伤，并且不必取样。特别适用于在生产现场、销售现场或施工现场对铝型材产品进行快速非破坏性的硬度检查。本仪器已通过国家技术监督部门的性能试验，获得计量器具制造许可证。许可证编号：辽制01030012。

W－20型韦氏硬度计是中国有色金属行业标准YS/T420－2000认可的两种仪器之一，该仪器已应用于国内大多数铝型材厂和许多门窗幕墙企业、铝型材使用单位及工程质检技术监督部门。

用 途

1. 确定铝型材有无热处理，检查热处理效果，判定铝型材力学性能是否合格。

2. 确定铝型材是否为不适当的合金加工而成，判定铝型材合金成分是否合格。

3. 测量不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。

4. 用于铝型材生产检验、验收检验和质量监督检验。

主要特点

1.体积小，重量轻，可单手操作，便于携带。

2.能测量多种铝型材外形。

3.操作简单，操作技能对读数无影响。

4.读数方便，可方便地换算成其它硬度值。

测量范围

主要用于测量铝型材和铝合金材料，也可测量铜合金材料。其测量范围相当于：

铝型材 ：24～110HRE

铜合金 ：60～90 HRF 

2004年本公司建立了自己的机械加工厂，选配了优秀的装配人员，使得本公司用于铝型材硬度检测的韦氏硬度计的零件质量和装配水平有了大幅度提升。在测量精度、稳定性、故障率等方面都全面赶上或接近了国外仪器水平。

2004年底，本公司向能找到的所有用于铝型材硬度检测的韦氏硬度计用户发出了“关于产品质量更新的函”，通知用户在方便时，将以往购买的，由本公司生产的用于铝型材硬度检测的韦氏硬度计寄回本公司进行质量更新。我们免费将最新的技术和高质量的零件用到这些仪器上，换掉不可靠的零件，排除可能的故障点，对整机进行维护和重新调试，然后免费用邮政特快专递寄回。目前这项工作已基本结束，一大批仪器得到更新。本公司以一个小型企业之实力，开国内制造业之先河，耗资十几万元，率先实施了产品招回，这一义举赢得了用户的广泛赞誉。

2006年初，本公司用于铝型材硬度检测的W-20型韦氏硬度计以一次20台的批量销往美国市场，这标志着用于铝型材硬度检测的国产韦氏硬度计以其优良的品质、低廉的价格和令人信服的售后服务与国外同类仪器开始了正面的市场竞争。

铝型材相关文章

W－20型韦氏硬度计
不锈钢带硬度的检测方法 

不锈钢管硬度的检测方法 

隔热铝型材
随着居住环境高档化，新型隔热保温铝型材由国外传到国内。各铝型材生产企业纷纷引进国外隔热断桥穿条设备，国内从事铝型材加工设备的企业也开发出隔热断桥穿条设备。都希望把新型隔热保温铝型材推人市场。隔热铝型材的生产成本比普通铝型材的高，增加了贯穿氧化、喷涂、穿条等工序。通过穿条断桥连接，可以将氧化银白色料与彩色喷涂料，砂面料与着色料相连接；增加铝型材的装饰感

未来铝型材的五个发展方向

据有关专家预测，未来铝型材将向五个方面发展：

1、磨砂面铝型材。磨砂面铝型材避免了光亮的合金型材在建筑装饰中存在一定的环境条件下形成光污染的缺点，其表面细腻柔和，很受市场青睐。但现有磨砂铝型材存在表面砂料不均匀并能看到磨纹的缺点。 

2、多色调表面铝型材。目前铝型材单调的银白色已不能满足与建筑外墙装饰面砖、外墙乳胶漆的配合。新型的铝型材有不锈钢色、香槟色、金黄色等色调，加上彩色玻璃的色彩，能使建筑物装饰效果更理想。

3、粉末静电喷涂铝型材。粉末静电喷涂铝型材抗腐蚀性能优良，耐碱盐雾能力大大优于氧化着色铝型材。由于这种铝型材的生产采用绿色环保工艺，占地面积小，工艺流程简单，操作方便，节约能源和资源，投资少，见效快，喷涂效率高，应用广，已被世界各个所采用。

4、等离子体增强电化学表面陶瓷及电泳涂漆铝型材。它具有20多种色调，可根据需要象印花布一样套色，铝型材色彩缤纷，装饰效果极佳。由于铝型材表面是由高密度能量的弧光放电烧结而形成的陶瓷膜层，光洁度高、膜厚而且质密耐腐蚀。该技术已通过中国腐蚀协会与防护学会的鉴定并被确定为阳级氧化的更新换代技术。

5、电泳涂漆铝型材。电泳涂漆铝型材表面光泽柔和，能抵抗水泥、沙浆、酸雨的侵蚀。

