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绕线元件高压测试方案
                        TH90010系列双口高压扫描盒
同惠电子在绕线元件的测量领域覆盖了从低压参数到高压参数的全系列测量仪器，新推出的TH90010系列双口高压扫描盒与TH9201S和TH2882A脉冲峰值表系列可灵活组合成绕线元件的高压解决方案。独特的简易方便的绕线元件高压测试方案。
TH90010系列双口高压扫描盒，专门针对变压器高压测试设计，可同时测试两个变压器 ，可选择双气缸完成对变压器的一次性高压测试。
（对5mm测试夹具，相邻两个引脚的测试电压不超过2kV交流。）
Features性能特点
■ 最多20个引脚变压器，可编程使用8个引脚
■ 可同时测试两个相同变压器
■ 可选的手动、气动变压器固定方式
■ 可选的单气缸、双气缸控制方式
■ 提供5mm标准间距测试夹具或者订制特殊夹具
■ PASS/FAIL/TEST LED指示（可选择TH10203扩展电源信号板驱动）
多种型号规格：可提供多种不同配置的型号
TH90010A  双口单气缸气动高压扫描盒

TH90010B  双口双气缸气动高压扫描盒
TH90010C  双口单气缸手动高压扫描盒
控制简单：只需连接TH9201S的HANDLER口和TH90010的HANDLER口连接
TH90010实现简单控制只需要一跟TH26036连接线连接到TH9201S的HANDLER信号口。但是如果要实现TH90010上的PASS/FAIL/TEST灯都指示和双气缸控制 ，那就需要TH9201S主机添加TH10203扩展电源信号板。
可选择双气缸：可实现变压器的绕组和磁芯的一次性自动测试
双气缸可实现变压器绕组对磁芯的自动测试。提高变压器测试的自动化程度。
Specifications技术参数 
高压测试方案：

变压器交直流耐压、绝缘电阻扫描测试组合：TH9201S+TH90010

绕线元件交直流耐压、绝缘电阻和匝间绝缘测试组合：TH9201S+TH2882A

变压器交直流耐压、绝缘电阻和匝间绝缘扫描测试组合：TH9201S+TH2882A+TH90010
[image: image2.jpg](TEEghsi TH28B2A-5  Impulse Winding Tester | Pl T8 g

- TEmEr e | [RoeCihe® |
L o Lo |®
| § O
-C) e

i | | |
e : - D ,‘ /\ 10 AVOID ELECTRIC SHOCK, THE POWER CORD PROTECTIVE
DR RMEE! WARNING: GROUNDING CONDUCTOR OR THE PROTECTIVE CONDUCTOR
‘D O [ < " TERMINAL © MUST BE CONNECTED TO GROUND.
a| 20 ? )
5 R

Tomghi THO201S HIPOT TESTER s icmcgn&sc_j

- tDtD\DC)D

v )l 52 l} D




[image: image3.jpg]|EEE-488
HANDLER RS-232C

oy
@

/\ WARNING

THIS INSTRUMENT CONTAINS NO
'OPERATOR SERVICEABLE PARTS
INSIDE: REFER SERVICING TO
SERVICE TRAINED PERSONNEL ONLY.

(———‘ DANGER HIGH VOLTAGE —ﬁ
A A

[ FUSE ]
~110V/60Hz
= 220V/50Hz

I\ WARNING Fom coxtimuen Pesiiction aganat FiRE wazass,
SEPUCL OLY B1TH THC SARE TV O BATING OF FUSE AS

SCIFID FoR T LINE VL TAGE SC106 UTILIZED

/\ CAUTION: M0 GPERATOR SERVICEABLE PARTS INS(OE
SEFER SERVICING TO QUALITIF|ED PERSOEL

POLLUTION DEGREE 2
INSTALLAT (08 CATEGORY 11

VOLTAGE SELECTOR

BB sov-110~— 51
00 108v-1azv~2sov
UDlm-nn~] 1
0 z1sv-2501~

HIGH VOLTAGE
MAX:5kV AC 30mA/BRV DG 10mA
RN
Low

250v

s





TH9201S+TH2882A 测试方案
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                            TH9201S+TH2882A+TH90010 测试方案

使用方法：

TH9201S和TH2882A系列连接控制通过RS-232C串口实现，目前TH9201S只提供一个绕组匝间绝缘测试，在设置通道时自动限制为一个通道高，一个低。







建议TH2882A通过TH9201S的通道或者带TH90010夹具进行标准波形的采样，以避免通道参数对匝间绝缘测试的影响。在TH9201S的设置界面中选择MF功能，SWAV选项ON就是表示设定的通道提供给TH2882A，控制TH2882A就可以进行标准波形采样，TH2882A采样完成后，按F2（OFF键）退出该状态。按START键就可以开始测试，如果TH9201S和TH2882A的串口没连接好，或者通讯参数设置不正确，会提示“Test time is out, Press ’STOP’ key”的提示信息，按STOP键就退出该状态。
把匝间绝缘测试MF作为TH9201S中AC、DC、IR、OS测试等同的测试功能，试结果PASS/FAIL在TH2882A和TH9201S上都显示。

连接TH90010只需把高压线TH90007连接到TH9201S前面板八路扫描输出对应通道，并且把HANLDER接口和TH9201S的ANDLER接口连接上就可进行扫描测试。两个测试口是完全并联的。
	功 能

	测试通道
	20个任意8路连接到TH9201S可设置为高、低、开路三个状态

	测试电压
	最大允许两个相邻引脚电压不大于2kV交流

	可选配驱动双气缸
	TH9201S配TH10203扩展电源信号板能实现双气缸控制

	高压测试方案
	变压器交直流耐压、绝缘电阻扫描测试方案：TH9201S+TH90010

	
	绕线元件交直流耐压、绝缘电阻和匝间绝缘测试方案：TH9201S+TH2882A

	
	变压器交直流耐压、绝缘电阻和匝间绝缘扫描测试方案：TH9201S+TH2882A+TH90010

	
	

	显 示

	指示灯
	PASS/FAIL/TEST LED指示 (需选件TH10203板扩展)

	通 用

	工作环境
	温度
	0°C -- 40°C

	
	相对湿度
	≤ 90% R.H.

	重量
	2kg

	尺寸 (H ( W ( D)
	270mm ( 180mm ( 63mm 


Ordering Information订货信息 
	双口高压扫描盒
	TH90010

	TH90007
	高压测试线1
	√

	TH26034
	RS-232C接口电缆
	√

	TH26036
	Handler连接电缆
	√

	TH26037
	24芯连接电缆
	Optional

	TH90008
	高压测试线2
	Optional

	TH90006B
	高压测试电缆
	Optional

	TH1801-001
	脚控开关
	Optional

	TH10203
	扩展电源信号板
	Optional


  TH90010A双口单气缸气动高压扫描盒
  TH90010B双口双气缸气动高压扫描盒
  TH90010C双口单气缸手动高压扫描盒
连接TH9201S和TH2882A串口线和高压输出线





设置TH9201S和TH2882A的通讯参数设置完全相同





TH9201S中的MF中的通道设置好，打开SWAV，


连接好标准件，操作TH2882A进行标准波形采样





在TH9201S上设置好测试条件就可以进行测试









