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前    言

感谢贵司选择了本公司的产品,本公司不仅给贵司提供质量优良的产品,而且将提供可靠的售后服务。
为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性,在使用本仪器前请充分阅览此操作手册,确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法、电气图等内容。在本操作手册中如有提及之各种 “试验规定”、“标准”时均只作参考用,如贵司觉得有异议请自行检阅相关标准或数据。
特别声明:

本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。
本操作手册的解释权在本公司。
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1.概述

功能：

用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性（单次或多次刮擦）和颜色的传递性（通常是耐摩擦驼色或耐摩擦牢度）等等。干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行。

应用对象：能测试任何尺寸大小或任何形状的样品，对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想（如：电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试），通用于塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品。

特点：

可设置移动距离、转速、转数、载重等参数（注1）。

2. 可选择多种不同的磨耗介质和配件。（可选的样品固定台及其它可选配件，配合进行 挂  上、破损程度测试以及耐酒精测试、耐硬币刮擦等的测试。）

3. 确保测试的稳定性和准确性：一般磨头其大小、形状如同铅笔末端的橡皮擦头，采用高质量的磨耗材质制作而成。能确保测试的稳定性。

4. 线性磨耗测试仪符合CE标准。

标准配置：

包括5700主机，35*35MM摩擦头1个，橡皮摩擦头1个，橡皮条1个， 3个500G圆盘形砝码
注1）详细参数：

①5种可选的移动距离：0.5”,1”,2”,3”和4”;可订做特殊的移动距离。

②可设置转数。可最多设置999，999转（注意，磨头橡皮在此期间可能需要更换）。

③2~60来回/分钟的可调移动速度。其中2，15，30，40和60来回/分钟这六个速度是TABER标准测数，本机最高移动速度是60来回/分种。

④可选择载重。标准载重范围从350g到1850g（随机配置500g重量的砝码3个）。亦可订做各种重量的砝码。

2.注意事项

1.安全上的记号:

在本手册中,关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项,为了防止意外事故及危险,请务必遵守下列危险﹑警告﹑注意的记言:
	  危险:
此显示的项目,表示如不遵照,操作者有可能受伤害。



	  警告:
此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。



	   注意:
此显示的项目,表示为有可能影响测试结果和质量。


	  【注】
此显示,本产品在操作使用中之辅助说明。



2.在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

	
	警告记号
	此记号表示在有必要参照操作手册的场所。

	(
	危险电压记号
	此记号表示为高压危险。

	
	接地保护记号
	表示于本仪器上之接地端子。


3.产品外观图
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4.操作说明
1.将随机配送电源线插入主机左侧面板电源接孔。并将电源线于符合安全规范电源连接。

2.打开主机上盖，根据测试需要调节左侧行程螺母。并将磨头联机杆插入主机连杆右端装配孔内（磨头联机杆自重350g）。按照测试需要摆放好测试样品及调整好所需载重后，盖上主机上盖。

3.打开主机左侧面板上主电源开关，选择语言，进入操作界面。
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4.依次设置测试所需的测试速度，总次数。（注意：最大速度为每分钟60圈）

6.按下“启动”开关，开始运行。

7.运行中自动记录运行次数，到达预设值后自动停止。如需重新按照上次设置测试，直接点击“清零”即可。

8.测试完成后，直接关闭主机左侧总电源开关。
保养事项

1.仪器使用前必须放在平稳的地面上，

2.不允许在使用过程中搬弄机台；

3.选择相应电源电压，切勿过高，避免烧坏器件；

4.在仪器出现异常时，请与本司联系以便及时处理；

5.机器工作时必须有良好的通风环境。

6.按键机械各组件，由于运转负荷较大，机械部分请及时加润滑油；

7.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；

8.控制箱部分，须以干布擦拭，不可用湿布。
6.故障排除

1.如果打开电源没有显示，说明没有通上电源或电源指示灯损坏，如电源指示灯损坏，更换指示灯即可。如电源输出端子没有电源输出请检查电源线或通电插座。
2.如果接通电源，电源指示灯有指示，按启动键机器不工作，请检查继电器是否有掉线或断线，如掉线或断线请及时接好，如继电器无掉线断线情况，说明继电器已损坏，则应及时更换。
3.当试验到计数器设定的次数后，马达仍不停止工作，说明

（1）、控制器损坏；

   （2）、计数器设定次数后，未清零。

4.如电源指示灯亮，控制器无显示，说明控制器已损坏，则需更换控制器。

7.质量保证书

一﹑质量保证事项:

    本试验机自出厂日期起免费服务壹年(消耗品不在免费范围内,不含差旅费)。

二﹑免费服务之主要凭证:

当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。

故: 1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。

三﹑遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:

  1.由于天灾地变而损毁。

  2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

  3.未按规定使用电源电压导致损坏。

  4.自行拆修以致损坏。

  5.借给他人使用以致故障。

  6.自行改装以致故障。

  7.自行校正以至故障。

  8.转移或运送不慎而故障。

  9.远程地区之服务。

四﹑注意事项:

  1.凡原在广东地区安装使用之本公司产品,如将产品移往广东以外地区使用时,不论是否在保证期限内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。

  2.凡广东地区以外之客户,不论是否在保证期间内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。
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本说明书详述机器设定及技术参数，请妥善保管。使用前请仔细阅读说明书，方可操作！
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标配：


3个500G圆盘形砝码





中文操作界面

















急停键，若测试中遇紧急情况，可右旋急停控制





橡胶磨头，也可根据需要更换磨头，如橡皮条，CS-10, CS-8磨头等。





触摸屏控制，支持中/英文切换





设置项：


速度


总次数





中文界面





英文界面
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