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         1.概   述

感谢您购买本公司的钮扣拉力试验机,本「操作说明书」 (以下称为本书)系针对本机参数设定及操作说明。

 [用途]
适用于有关生产厂家和质检部门对各种钮扣的牢固程度进行拉力试验。保证钮扣、按钮及固定件能适当的固定在成衣上，防止钮扣脱离成衣。该机能对服装上的各种钮扣作均匀、垂直的拉力测试，检测其牢固程度是否可以符合有关安全标准，可作为评价钮扣与衣服之间的连接力，铆接质量等的一种检测手段。
[特点]
专业夹持方式，让您的试验精确而富有成效。

精密推拉力计，精度高；操作方便。

 [技术参数] 

力量范围：30Kg

尺寸：长×宽×高mm280×220×777

重量：30.00kg

2.注意事项

安全上的记号:
在本手册中,关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项,为了防止意外事故及危险,请务必遵守下列危险﹑警告﹑注意的记言:
	  危险:
此显示的项目,表示如不遵照,操作者有可能受伤害。




	  警告:
此显示的项目,表示如不遵照,有可能损坏仪器。




	   注意:
此显示的项目,表示为有可能影响测试结果和质量。




	  【注】
此显示,本产品在操作使用中之辅助说明。




在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

	
	警告记号
	此记号表示在有必要参照操作手册的场所。

	
	危险电压记号
	此记号表示为高压危险。

	
	接地保护记号
	表示于本仪器上之接地端子。


3.产品外观
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外观示意图
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装夹示意图
4.操作说明

试验步骤:
装上“抓具”，配合测试的钮扣，将测试的样板锁紧于底座。

放下夹具，将钮扣抓紧并向上拉，每粒纽扣需可承受最少17磅拉力（即7.72kg）及需保持10秒而没有松脱或破损之痕迹，需同时测试最少每款20粒钮扣，方算合格。
3、如其中一粒纽扣松脱或破损，或更换后必需全部再验。

推拉力计使用注意事项及说明：

1.在测量时，要先观察一下指针是否在零位上，若不在零位上要调节到零位。这一点有时容易忽视，往往测量一通，指针还不在零位上，所测得数值均是错误的。
2.要注意测量时的读法。眼睛要平视指针，不要斜视，尽量减少读数误差。测力计的数值标注主要有两种，即克和牛顿，要注意不要混淆。
切换旋钮的确认及操作方法：

峰值[PEAK]----连续荷重（荷重实时值）[TRACK]的切换

将切换旋钮轻轻的往下压后同时往顺时针方向旋转，是旋钮的“.”标记在连续荷重[TRACK]位置上。

b．连续荷重[TRACK]----荷重峰值[PEAK]的切换

将切换旋钮往逆时针方向旋转，此时旋钮弹出，旋钮的“.”标记在荷重峰值[PEAK]位置上

c．测试后的注意事项

测试完成后切换旋钮的“.”标记，请置于荷重峰值[PEAK]的位置上。如果切换旋钮长期置于连续荷重[TRACK]位置的话，则内部的置零弹簧片使用寿命将会变短。

刻度板调整：

确认指针是否对准刻度板的[O]位。如果没有对准，请旋转刻度调整圈，客户板会一起动作，使指针对准刻度板的[O]位。

本机器垂直放置使用时，特别在安装有夹具的情况下，即使没有施加负载，指针也会偏向一边，这是因为本机器及夹具的自重原因。旋转刻度调整圈使刻度板的[O]与指针对准。这对测试结果的准确性没有影响。

测试夹具使用：  
      1．三爪钩       用于小零件如扣、拉眼睛等配件用夹具
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      2. 二爪钩       用于薄型小零件、拉小车轮等配件用夹具
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      3. 公钮夹具      用于公母钮等配件用夹具
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4. 母钮夹具   用于公母钮等配件用夹具
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      5．拉力钳   用于做拉力测试用工具，除缝线拉力测试用以外的其它拉力测试用
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6． 底部织物夹具  用于装夹织物
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5.保养事项

1.仪器使用前必须放在稳固的台面上；

2.不允许在使用过程中搬弄机台；
3.在仪器出现异常时，请与本公司联系以便及时处理；
4. 试验机的传动机构及运动部位要定期加润滑油和定期固紧。

5.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；
6.机台檫试须以干布擦拭，不可用湿布。
6.质量保证书

一﹑质量保证事项:
    本试验机自出厂日期起免费服务壹年(消耗品不在免费范围内,不含差旅费)。

二﹑免费服务之主要凭证:
当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。
故:1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。
三﹑遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:
  1.由于天灾地变而损毁。

  2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

  3.未按规定使用推拉力计导致损坏。

  4.自行拆修以致损坏。

  5.借给他人使用以致故障。

  6.自行改装以致故障。

  7.自行校正以至故障。

  8.转移或运送不慎而故障。

  9.远程地区之服务。

四﹑注意事项:

  1.凡原在广东地区安装使用之本公司产品,如将产品移往广东以外地区使用时,不论是否在保证期限内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。
  2.凡广东地区以外之客户,不论是否在保证期间内,服务人员之交通费及出差费,概由客户支付。
� EMBED Unknown  ���





本说明书详述机器设定及技术参数，请妥善保管。使用前请仔细阅读说明书，方可操作！
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