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激光测高 / 测距 / 测角 一体机
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祝贺您刚刚拥有了一台高科技、功能强大的激光测距仪器。

在使用本仪器之前，我们建议您务必仔细阅读操作说明书。这将有助于您正确操作该仪器，同时避免仪器的损伤和操作的失误。

以下是一些必须注意的事项：

－ 禁止在使用或运输过程中挤压或撞击仪器！
－ 运输仪器时，一定要保证包装完好！

－ 任何情况下，都不要私自拆解仪器！

－ 长久不用时，请一定要把电池从仪器中拿出来！

－ 电池务必使用优质碱性电池！推荐使用金霸王碱性电池或超霸碱性电池！

800VR激光测高/测距/测角一体机的技术特点： 

1，独特的红色激光瞄准方式，特别适合瞄准细小的目标；

2，独特的线状工作激光束，特别适合测量细小的目标；

3，经过独特改造的激光，特别适合测量电力线；

4，测量速度快，瞬间完成距离测量；

5，200米内测距分辨率为0.1米；测距精度小于0.3米；

6，独特的任意两点间高差测量功能，解决大部分实际高度测量问题；（不同于三点高度测量和单点高差测

量方法）

以下情形会影响仪器的测量性能和准确性

1，恶劣天气条件下，比如：大雾天气，扬尘天气，潮湿天气等；

2，目标质量，表面，颜色等

3，阳光

4，仪器瞄准稳定性

5，其它

目录

1. 简介
2. 仪器外观
3. 技术指标
4. 使用说明

4.1 测量前的准备

4.2 测量模式的选择

4.3 测量

4.4 外部因素对测量结果的影响
5. 仪器的存储和维护
6. 保修条款
7. 客户支持

1. 简介

800VR是在XV系列激光测距仪的基础上，结合了XV和LH系列激光测距仪的功能特点，在充分了解用户的实际需要的基础上研发而成的一款特点鲜明，功能强大的综合型激光测距仪产品。800VR是一款集成了距离测量、角度测量和高差测量功能于一身的先进设备。

距离测量

主要指的斜距测量，也就是从仪器到被测物体的连线的距离。800VR对激光器、激光探测器和脉冲计数器都进行了准确的调校，充分保证了200米以内的测距精度小于0.5米；针对某些强反射性目标，更是特别设计了REF模式来提高测量的精度。

角度测量

角度测量是指对俯仰角度的测量。（不是水平面内角度的测量）800VR内部采用的角度测量装置是高精度的电子倾角测量芯片，性能稳定可靠。这个功能在生产应用中有很高的实际价值。

高差测量

高差测量可以测量任何两点之间的高度差，不管这两点是不是在同一个垂直线上。该功能的用途非常广泛，在电力，林业，通讯等领域都有非常好的应用。

2，仪器外观
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3，技术指标

－ 瞄准方式：

635纳米人眼安全红色激光瞄准（单目望远镜）

－ 工作激光：

905纳米红外激光

－ 结果显示：

外部LCD显示模块

－ 距离测量范围：
4米－800米

－ 距离测量精度：
200米内，小于+/-0.5米；200米外，+/-1米

－ 角度测量范围：
-60度－+60度

－ 角度测量范围：
+/-0.5度

－ 高差测量范围：
0－700米

－ 高差测量精度：
+/-0.5米（目标反射质量不好，或者环境条件不好时，误差可能会接近+/-1米）

－ 距离测量分辨率：
200米内，0.1米；200米外1米

－ 高差测量分辨率：
200米内，0.1米；200米外1米

－ 角度测量分辨率：
0.1度

－ 尺寸：


12.9 X 10.4 X 4.3厘米

－ 重量：


11盎司

－ 电池：


优质9伏碱性电池（严禁使用碳性电池！！）

－ 环境：


温度0-40度，相对湿度5％-95％

4，使用说明

4.1 测量前的准备

－ 检查仪器外观：

在使用仪器前，请首先观察仪器的外观是不是完好。如果发现有浸水、烧灼、磕碰、破损等情况，请

勿使用。立即和您的供货商联系。

－ 电池的安装：

测量前，检查电池是不是碱性电池。如果不是碱性电池，请不要使用。机器的侧面有一个盖子，把盖

子打开就能看到安装电池的电池槽。电池槽盖上靠近测距仪LCD显示器的一端有一个滑块，用手轻轻

推动滑块向另外一端滑动1毫米，然后用手垂直向上提滑块就可以打开电池槽盖了。装好电池后，再把

电池槽的盖子盖上，同时滑动滑块锁紧盖子。

－ 仪器的自检：

电池安装上的时候，只要电池的正负极接触到电池槽里面的正负极，仪器便开始进行自检。自检过程

可以从LCD显示屏上看到。如果仪器不能正常自检，请取下电池从新安装，直到自检过程顺利完成。

自检过程是一个非常重要的过程，仪器自检可以恢复仪器的正常状态，消除一些小的仪器内部的问题。

（注：在仪器使用过程中，如果仪器出现状态不稳定的情况，通过更换电池和仪器的自检，一般可以

恢复正常。）

－ 显示器和瞄准系统的检查：

通过测量一个目标的方式，可以检查到瞄准系统和显示器是不是正常。通常可以选择一个比较小的目

标来检测瞄准系统是不是瞄准准确（比如电线杆或电线等）。通过测量结果的显示，可以看LCD显示器

是不是能正确显示。

4.2 测量模式的选择

经过测量前的准备，现在您就可以使用您手中的800VR进行测量了。正如我们知道的那样，800VR是一款有三种功能的综合型激光测距仪产品，根据您的工作需要，您必须先把它的工作模式调整到您需要的模式上。

800VR共有三个模式：1，距离测量模式；2，高差测量(高度测量)模式；3，角度测量模式。800VR只有一个操作按键，它既是模式调整键，又是测量操作键。下面我们主要介绍如何利用这个按键来进行模式调整。把右手食指把按键按下去，LCD显示屏上出现三条短横线，保持该状态12秒钟后，三条短横线消失，仪器进入下一个操作模式，同时表示仪器进入了模式调整状态。此时马上松开右手食指后，再马上点击按动（注意：不是按住不动，而是点击）调整按键，您就可以看到LCD显示器上模式的变换。如此下去，用食指不停点击调整按键，测距仪的模式就会循环出现在LCD显示器上。等到您需要的模式出现，停止点击，3秒钟后该模式自动锁定。

4.3 测量

经过前面的准备和模式的调整，现在您就要用您的800VR进行实际测量操作了。

模式1：距离的测量

－ 把仪器拿起来到眼睛的高度，把仪器的观察瞄准孔对准左眼。从观察孔中找到您要测量的目标。（此时

仪器处于关机状态，不要碰操作按键！！）(照片)

－ 用右手的食指轻轻把操作键按下，并保持。此时，观察孔中出现红色瞄准激光点，把红色激光对准被

测量目标，松开按键，进行测量。（注意：按下的时间不能超过12秒钟，否则仪器自动进入模式调整状

态！！）（照片）

－ 测量结束时，红色激光消失，同时机器会给出警示音。在红色激光消失前，或者在机器报警之前，请

保持红色激光点对被测量目标的瞄准状态。（照片）

－ 如果目标距离很近，或者目标反射性很好，测量非常迅速，时间小于0.2秒钟；但是如果目标距离很远，

或者目标反射性比较差，测量可能会持续5秒钟左右。（照片）

模式2：高差测量（高度测量）

高差的测量分两步，第一步：测量高点；第二步：测量低点；两步测量完成后，仪器显示高度差。

在进行高点和低点测量时，过程和模式1的过程一样。需要注意的是，在测量完高点后，您必须在30秒钟内瞄准低点进行测量，否则仪器会自动关机！

模式3：俯仰角度测量

测量过程同模式1。需要注意的是：测量角度一般不要超过+/-60度。如果角度超过这个范围，精度会降低。

（照片）

4.4 外部因素对测量结果的影响

5. 仪器的存储和维护

800VR是一款非常精密的光学仪器产品，内部有高精度激光、激光探测器和倾角仪等高精密器件，在任何时候都必须轻拿轻放。

－ 避免仪器暴露在强烈的阳光下，同时还要注意防潮，防灰尘，防挤压磕碰

以及防止温度的突然变化等。
－ 不要在温度高于50摄氏度的地方使用和储存仪器。

－ 不要用手指触碰仪器前面的玻璃表面。
－ 避免震动仪器或者剧烈摇晃仪器。

－ 清洗光学镜片表面，请使用专业的相机镜头布。
－ 清洁机身，请使用密纹软布。
－ 请不要让仪器接近空调制暖系统，或水暖暖气系统。

－ 长时间不使用，请把电池从机器里面拿出来。
－ 无论进行任何维护，都不能私自打开机器外壳粉碎
－ 只有制造商才能对机器进行维修，所以请勿私自尝试维修仪器。

6. 保修条款

800VR的保修期是一年，保修期从货物到客户手上的时间算起。

一，保修期内的有关维修条款

   1，客户在收到货后两个星期内，如果发现产品有质量问题，我公司负责免费更换。注：如果是由于客户自己的原因造成的损坏，我公司将按照下面有关条款进行维修。

   2，客户在收到货后两个星期后至一年内，如果产品出现质量问题，我公司将负责部分免费维修或更换。具体如下：a，如果产品是由于非人为造成的问题而产生的质量问题，我公司负责免费维修或更换。客户需要支付往来国外的运费350元人民币。B，如果产品是由于人为原因造成的损坏，我公司将根据实际产生的维修费用收取客户的费用，同时客户需要支付往来国外的运费350元人民币。

二，保修期外的有关维修条款

   产品在超出保修期范围后，我们将实行全部有偿维修服务。所有的维修费用都包括两部分：1，运费：350元；2，厂家维修时产生的实际费用；

注：

我公司保留对该条款进行修改的权利。如果在条款修改后没有及时通知到客户，那么客户可以选择使用原来的条款或修改后的维修条款。

7.用户支持

直接和我公司技术支持部联系：027－88081621。

武汉欧卡科技有限公司

电话：027－88081621
传真：010-88321805
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