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感谢购买Lumitester PD-20。为了安全正确地使用本品，请仔细阅读说明书。

建议妥善保存本使用说明书，作为操作参考。
	1
	使用须知


Lumitester PD-20是深圳菲特立科技有限公司代理的快速卫生测量仪器。请不要将本产品用于其他用途。
	[image: image3.emf]
	为了保证正确、安全使用本品，本说明书中使用下列符号。


	[image: image4.png]A Warning




	表示若不能避开，会造成极大伤害，甚至导致死亡的危险情况。

	[image: image5.png]



	义务
表示必须遵守的操作事项。
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	禁止
表示需要严格禁止的操作事项。
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	注意防火
表示有发热或火灾的可能性。

	[image: image8.png]



	注意防爆
表示有爆炸的可能性。


1.1安全使用方法
请遵守下列警示事项。
	[image: image9.png]& Warning





	[image: image10.emf]
	若发现异常情况，请立即切断电源，并尽快取出电池。
若使用USB线缆，请立刻切断连接，尽快取出电池。
[image: image65.png]FreiL]



若发生故障、烧焦味、冒烟等异常情况，说明存在火灾或爆炸危险。请消除烟气后，尽快与销售商或制造公司联系，切勿自行修理，以免发生危险。

	[image: image11.emf]
	[image: image66.png]


请勿使用可生成可燃性气体的化学产品。请勿在具有可燃性气体的环境中使用本产品，以免引发气体爆炸。

	
	[image: image67.png]\z



请勿随意对本产品进行改造、拆装或修理。若操作失误，可能引发火灾或爆炸。

	
	[image: image68.png]


请勿将本产品存放在水汽潮湿或有化学产品的环境中，以免水汽或化学产品浸入仪器，引发火灾或爆炸。

	[image: image12.emf]
	本仪器非防水产品。切勿将产品置于水中，或用沾水的手进行操作，以免引发火灾或爆炸。

	
	若需长时间存放本产品，请取出电池，以免电池内液体流出，引发爆炸。


1.2正确使用方法
请仔细阅读下列操作事项，正确使用本产品。
若使用不当，可能造成仪器故障或精确度降低。
	· 请在+5~+40°C温度范围，及20~85%Rh湿度范围中使用本产品。
请在-10~50°C温度范围，及20~90%Rh湿度范围中保管本产品。
请勿将本产品放置于冷冻仓库等温度极低或暖炉周边等温度极高的地方保管。
请在无水及无水蒸气的干燥环境中使用或保管本产品。
· [image: image69.png]


请勿在温度变化较大的地方使用或保管本产品。
请勿在直接暴露于空调风的地方使用或保管本产品。
若将本产品移动至高温或低温环境中，在使用前，请确保仪器在新环境温度中至少适应30分钟以上。
· 请勿在暴露于直射光线之处使用或保管本产品。
· 放置本产品时注意应与搅拌机、研磨机等发出噪声的电子产品保持1m以上距离。
· 请勿使用能够产生腐蚀性气体的化学产品。请勿在具有腐蚀性气体的环境中使用或保管本产品。
· 请在无震动之处使用或保管本产品。
· 请勿摔打或用力撞击本产品。
· 请在清洁的环境中使用或保管本产品。
· 请勿在仪器上放置物品。
· 小心、缓慢地扣上测量槽外罩，并确认已关紧。
· 确定位置放置好后开始测量。
· 测量中请勿移动仪器。
· 测量后务必洗净试液，以免液体流出，影响使用。
· 请避免液体、药品或有机溶剂流入本产品。
若有液体浸入仪器，请立即切断电源，并尽快将液体擦拭干净。取出电池后，在室内静置24小时以上，直至完全干燥。
· 请勿使用坚硬或锋利物体按压或触摸显示板及操作控制板。


	· [image: image70.emf]使用本产品前，请彻底清洁双手或佩戴灭菌手套，以保证测量结果的准确性。
· 使用本产品时，请尽量避免对话。溅出的唾液可能影响测量结果的准确性。
· 移动或搬运本产品时，请务必切断电源，并确认测量槽中没有残留试液。若使用USB线缆连接，则请断开连接后取出电池。
· 搬运时，请使用原装包装箱及包装材料。否则当出现破损或故障时，将无法享受免费维修。


	2
	产品结构
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	Lumitester PD-20
	支架（本体及支架腿）
	USB线缆
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	吊带
	2节AA碱性电池
	清洁毛刷
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	快速操作说明书
	CD-ROM

<内容>

本使用说明书
控制操作软件
控制操作软件使用说明书


	3
	各部分名称


3.1 仪器主体
[image: image71.emf][image: image21.emf]
	①测量槽
	放置测试药品的地方

	②USB外罩/接口
	USB线缆的外罩
与PC连接时使用的接口

	③电池罩壳
	插入/取出电池时使用的罩壳

	④测量槽外罩
	盖住测量槽的外罩

	⑤显示板
	显示测量结果、模式编号等数据的控制板

	⑥操作控制板
	测量或设置操作时使用的控制板-参考“3.3操作控制板（P8）”


3.2 显示板

[image: image72.emf][image: image22.emf]
	①模式
	显示模式编号。

	②测量值
	显示RLU的测量结果。

	③洁净级别
	根据测量值、标准1及标准2，显示A、B、C洁净级别。

	④记录编号
日期（日期/时间设置）
	显示记录编号。

显示日期/时间设置的日期。

	⑤测试药品警告
	显示下列三种情况。

情况1：校正过程中存在测试药品

情况2：测量中未存在测试药品

情况3：测量后存在测试药品

	⑥测量槽外罩警告
	表示校正及测量过程中，测量槽外罩未关紧。

	⑦电量显示
	显示剩余电量。

	⑧日期显示
	显示日期设置时的年、月、日。

当指示记录数据时，显示为M。

	⑨标准2

日期（日期/时间设置）
	显示标准2的数值。

显示日期/时间设置的日期。

	⑩标准1

日期（日期/时间设置）
	显示标准1的数值。

显示日期/时间设置的日期。


3.3 操作控制板
[image: image73.emf][image: image23.emf]
	①确定（Enter）
	按下确定键，决定开始测量。

	②模式（Mode）
	选择模式编号。

	③[image: image24.emf]
	输入数值。

	④F（功能）
	选择功能。

	⑤电源（Power）
	开/关电源。


	4
	设置


4.1 吊带安装方法

请按照下列图示安装吊带。
[image: image25.emf]
注意
请勿抓住吊带，来回晃动仪器，以免引发故障或导致测量精确度降低。
4.2 支架安装方法
将支架腿插入支架本体的插槽中。
[image: image26.emf]
[image: image74.emf]4.3 电池安装方法

①取下仪器背面的电池外罩。
②放入2节新购买的AA碱性电池或者充满电的AA镍氢电池，注意电极的方向。
③重新推上电池外罩。
注意
· 放置电池时，请注意正确的电极方向。
· 请使用同一种类的2节电池。
· 请勿将新电池与已使用过的电池混用。
· 请勿使用过期的碱性电池。
· 请按照电池的使用说明书使用。
4.4 日期/时间设置

①初次接通电源时，显示板上显示全部内容。
[image: image27.emf]
②使用[image: image28.emf]键，在JP、US、EU中选择相应地区，然后按下ENTER键。
[image: image29.emf]
③使用[image: image30.emf]键，选择日期和时间选项，然后使用[image: image31.emf]键设置相应数值。日期按照设置的年、月、日进行显示。
[image: image32.emf]
④按下ENTER键。读秒阶段后，仪器的设置准备完成。
注意
· AA电池维持仪器的时间显示。若电池耗尽或者在电源接通时取出电池，时间显示将回到初始状态，此时需要重新设置时间。
	5
	操作方法


请仔细阅读“1.1使用须知”（P1），按照说明正确操作仪器。
	注意

	· 请勿在温度变化较大的地方使用本产品。
· 勿在暴露于直射光线的地方使用或保管本产品。
· 测量过程中请勿移动本产品。
· 测量后请取出试剂。


5.1 基础操作

5.1.1 电源开启方法
①
按下POWER键。
②
如下图所示，显示板显示全部信息。读秒阶段后，仪器测量准备完成。读秒中，实施AUTO ZERO标定。
[image: image33.emf]
	注意

	[image: image34.emf]
	若试剂警示灯闪烁并伴随蜂鸣声，请打开测量槽外罩，清除试剂。

	[image: image35.emf]
	若测量槽外罩警示灯闪烁并伴随蜂鸣声，请盖紧测量槽外罩。


5.1.2 模式选择
请在测量前选择需要的模式。
可选择1~199之间的任何模式编号。
标准1及标准2可根据各个模式，分别进行设置。
详细内容请参照“5.2.1标准设置”（P15）。
洁净级别由测量值、标准1、标准2决定。
①
按下MODE键。显示板变更为模式选择画面。
模式编号在显示板上不断闪烁。
显示标准1及标准2的数值。
[image: image36.emf]
②
使用[image: image37.emf]键，选择模式，然后按下ENTER键。
若想取消模式选择，则再按一次MODE键即可。
若标准1及标准2的数值均为0，则不会根据测量结果而确定洁净级别。
5.1.3 测量
	注意

	· 请使用一次性专用型试剂。
· 请按照试剂使用说明书使用。


[image: image75.emf][image: image38.emf]
	注意

	[image: image39.emf]
	按下Enter键后，若试剂警示灯闪烁并伴随蜂鸣声，说明测量槽内未放置试剂。

若想取消测量，再按一次ENTER键即可。

	[image: image40.emf]
	测量后，若试剂警示灯闪烁并伴随蜂鸣声，说明测量槽内仍存在试剂，应打开测量槽外罩，及时取出试剂。

	· 步骤⑦后进行AUTO ZERO标定。若温度变化较大，则应在下次测量前间隔至少10秒时间。


5.1.4 记录数据显示
使用[image: image41.emf]键，可显示记录数据。
按下[image: image42.emf]键，显示上一条数据；按下[image: image43.emf]键，显示下一条数据。
若连续按下[image: image44.emf]键，则快速前翻数据。
若连续按下[image: image45.emf]键，则显示最近数据。
若按下[image: image46.emf]键，显示如下数据。
[image: image47.emf]
· 按下ENTER键时，即使正在显示记录数据，也会开始测量。
· 一般情况下，关掉电源后记录数据不会删除。但若在电池电量较低时持续测量，或者在电源开启时取出电池，记录数据可能删除。本司不负责记录数据丢失而造成的损失。
· 记录编号
记录编号为#0001~#2000。
每测量一次，记录编号增加一个。
记录编号超过#2000时，重新回到#0001开始。
记录数据超过2000条时，新数据会覆盖最早数据。
· RLUs
测量范围为0~999999RLU。
若RLU测量值超过999999，则画面会不断闪烁999999。
· 洁净级别
洁净级别依据下列方法决定。
        测量值 ≤ 标准1 → A（通过）
  标准1 < 测量值 ≤ 标准2 → B（需注意）
标准2 < 测量值         → C（失败）
标准设置方法请参照“5.2.1标准设置”（P15）。
5.1.5 电源关闭方法
①取出试剂。
②按下POWER键，关闭电源。
· 若20分钟内未启动仪器操作，电源将自动关闭。

· 测量完成后，请务必取出试剂，以免引发仪器故障或影响精确测量。
5.2 F（功能）设置

同时进行多种功能设定时，建议使用控制操作软件，以方便、有效地进行设置。使用方法请参照控制操作软件使用说明书。
5.2.1 标准设置
可以根据各模式，分别设置标准1和标准2的数值。
①按下POWER键，开启电源。
②按下F键。
③按下[image: image48.emf]键。画面中的MODE字样不断闪烁。
④按下ENTER键。MODE编号闪烁。
⑤
使用[image: image49.emf]键选择模式编号，然后按下ENTER键。
⑥
使用[image: image50.emf]键输入标准1及标准2的数值，然后按下ENTER键。
⑦
显示板画面回到④步骤。
若需完成标准设置，请按下F键。若需继续进行标准设置，则请重复⑤、⑥步骤。
· 洁净级别依据下列方法决定。
测量值
≤标准1
→
A（通过）
标准1
<测量值≤标准2
→
B（需注意）
标准2
<测量值
→
C（失败）
· 若标准1和标准2的值均为0，则无法根据测量而确定洁净级别。

· 输入标准值时，标准2须大于标准1。
若标准2数值等于或小于标准1，仪器会发出蜂鸣警报，请及时修正数值。

· 若需取消标准设置，再次按下F键即可。
5.2.2 记录数据删除
全部删除记录数据功能。
①按下POWER键，开启电源。
②按下F键。
③按下[image: image51.emf]键，此时画面闪烁显示CLEAR字样。
④按下ENTER键，CLEAR字样持续显示，不再闪烁。
⑤再次按下ENTER键，全部删除记录数据。
· 进行到步骤④时，若需取消数据删除，则再按一次F键即可。

· 记录数据删除完成后，记录数据无法恢复。

· 无法进行记录数据部分删除。

5.2.3 日期/时间设置
可以设置日期/时间。
1. 按下POWER键，开启电源。
2. 按下F键。
3. 按下[image: image52.emf]键，画面中日期显示部分不断闪烁。
4. 按下ENTER键，地区显示部分闪烁。

5. 使用[image: image53.emf]键，在JP、US、EU中选择相应地区，然后按下ENTER键。
[image: image54.emf]
6. 使用[image: image55.emf]键，设置日期和时间。
日期显示设置的年、月、日。
[image: image56.emf]
7. 按下ENTER键，按成仪器测量准备。
若需取消日期/时间设置，请再按一次F键。
5.3 PC连接

在同时进行记录数据加载、标准设置等多种功能设置时，建议使用控制操作软件，以方便、有效地进行设置。使用方法请参照控制操作软件使用说明书。
	注意

	· 仪器与PC连接前，请先确认是否已安装控制操作软件。

· 请使用与仪器配套提供的USB线缆。

· 仪器与PC连接前，请先放入电池。

· 请勿用沾水的手进行操作。

· 仪器与PC连接时，不允许使用按键操作。USB连接断开后，电源自动关闭。

· 未连接USB线缆时，请确认USB外罩已关紧。


	6
	保存管理


6.1 本体部分保存管理

若仪器受到污染，请立即用干布或纸巾等柔软纸类擦拭干净。
若污染严重，请使用蘸有稀释洗涤溶液的软布擦拭干净。
	注意

	· 请勿将液体、试剂、有机溶剂等置于仪器上方。
若有液体浸入仪器，请立即切断电源，并尽快将液体擦拭干净。
取出电池后，在室内静置24小时以上，直至完全干燥。


6.2 测量槽保存管理

若测量槽中流入试剂，请立即擦净测量槽。
另外，建议每隔6个月对测量槽进行一次清洁。
1. 切断电源。
2. 打开测量槽外罩。
3. 使用浸有乙醇的清洁刷头，清洁测量槽内部。
4. 关闭测量槽外罩。
	注意

	· 请勿将乙醇倒入测量槽内。

· 注意避免除测量槽外的其他部分接触乙醇。

· 请在仪器完全干燥后再进行使用。


6.3 电池更换

当电量指示灯如图显示时，请及时更换电池。
1. 断开电源。
2. 取下仪器后面的电池罩壳。
3. 取出用完的电池。
4. 放入2节新的AA碱性电池或充电的镍氢电池。注意电极方向。
5. 扣好电池罩壳。
[image: image57.emf]
	注意

	· 放置电池时，请注意正确的电极方向。

· 请使用同一种类的2节电池。

· 请勿将新电池与已使用过的电池混用。

· 请勿使用过期的碱性电池。

· 请按照电池的使用说明书使用。

· AA电池维持仪器的时间显示。若电池耗尽或者在电源接通时取出电池，时间显示将回到初始状态，此时需要重新设置时间。

· 请按照当地政府的相关规定处理废旧电池。
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	问题解决
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	若发现异常情况，请立即切断电源，并尽快取出电池。
若使用USB线缆，请立刻切断连接，尽快取出电池。
若发生故障、烧焦味、冒烟等异常情况，说明存在火灾或爆炸危险。请消除烟气后，尽快与销售商或制造公司联系，切勿自行修理，以免发生危险。


7.1 错误代码 

错误代码显示操作失误及相应问题。
[image: image62.emf]
错误代码目录
下表为错误代码及解决方法的说明。若处理后仍然显示错误代码，请确认电池外罩内侧注明的类型及系列编号，及时与销售商或厂家联系。
	错误代码
	内容
	解决方法

	E011-019

记录错误
	表示读写记录数据时取出电池，或者记录数据出现错误。
	断开电源后重新启动，若仍然显示同一错误，请按照“5.2.2 记录数据删除”（P16）进行操作。

	E021-029

测量错误
	表示正在温度变化较大处进行测量，引发测量错误。
	断开电源。若将仪器移动至温度较高/低的环境中，请确保仪器在新环境温度中至少适应30分钟以上，再开始使用。

	
	表示正暴露在直射光线处，引发测量错误。
	断开电源，将仪器移动至无直射光线处。

	
	表示测量槽外罩未关好，引发测量错误。
	断开电源，关紧测量槽外罩。

	E031-039

标定错误
	表示正在温度变化较大处进行测量，引发标定错误。
	断开电源。若将仪器移动至温度较高/低的环境中，请确保仪器在新环境温度中至少适应30分钟以上，再开始使用。

	
	表示正暴露在直射光线处，引发标定错误。
	断开电源，将仪器移动至无直射光线处。

	
	表示测量槽外罩未关好，引发标定错误。
	断开电源，关紧测量槽外罩。

	E041-049

温度错误
	表示超出温度范围，引发温度错误。
	断开电源，将仪器移动至温度范围+5~+40°C的环境中。

	
	表示正在温度变化较大处进行测量，引发温度错误。
	断开电源。若将仪器移动至温度较高/低的环境中，请确保仪器在新环境温度中至少适应30分钟以上，再开始使用。

	E051-059

仪器错误
	表示因电气元件故障，引发仪器错误。
	断开电源后重新启动。


7.2 其他问题及解决方法 

下表为错误显示之外的问题、原因及解决方法说明。若处理后仍然无法恢复正常，引发其他问题，或者需要申请修理，请确认电池外罩内侧注明的类型及系列编号，及时与销售商或厂家联系。
	情况
	原因推断
	解决方法

	无法开启电源
	未装入电池。

电池电量耗尽。
	装入新电池。

参考“6.3电池更换”（P20）。

	无法切断电源
	因电气元件故障，导致仪器无法正常启动。
	重新装入电池。

	
	正连接USB线缆。仪器与PC连接时，不允许使用任何按键。
	中止控制操作软件，断开与USB连线的连接。

	电源自动切断
	电池电量耗尽。
	装入新电池。

参考“6.3电池更换”（P20）。

	
	20分钟内未启动仪器操作，电源自动关闭。
	非仪器故障。

	测量值偏低
	测量槽受到污染。
	参考“6.2测量槽保存管理”（P19）

	进水危险
	仪器表面暴露于有水环境中。
	立刻切断电源，擦干仪器内残留水分。打开电池罩壳取出电池，然后打开测量槽外罩，并将操作控制板向上防止，待仪器完全干燥。将仪器置于室温中24小时。

	
	测量槽内进水。
	立刻切断电源，取出试剂。用清洁刷头擦去水分，然后打开测量槽外罩，并将操作控制板向上防止，待仪器完全干燥。将仪器置于室温中24小时。详细操作参考“6.2测量槽保存管理”（P19）
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	产品技术参数


如下表：

	仪器名称
	Lumitester

	仪器型号
	PD-20

	测量方法
	采用光电二极管的模拟信号

	背景噪音
	≥10RLUs

	测量范围
	0~999999 RLUs

	测量时间
	10秒

	测量模式
	1-199

	显示
	液晶显示屏幕

	自动调零校正
（ZERO calibration）
	内设型（每次测量后自动校正）

	自动关机设置
	测量后20分钟自动关机

	时钟
	内设型（设置日期和时间）

	数据传输
	USB接口

	测量数据
	RLUs和洁净级别（A、B、C）

	数据存储
	2000个

	使用温度范围
	+5~+40℃

	使用湿度范围
	20~85%Rh（防凝结型）

	储存温度范围
	-10~+50℃

	储存湿度范围
	20~90%Rh（防凝结型）

	保护结构
	IEC-60529-2001 IP-X0（防水级别：无保护）

	电源提供
	AA碱性电池2节

AA镍氢电池2节

	仪器规格
	约65mm（长）×175mm（高）×32mm（宽）

	仪器重量
	约235g（不包括电池）

	随机附件
	台式支架、便携式挂绳、清洗刷等

	参考检测标准
	提供多种样品的参考检测标准
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	产品外观


如下图：

[image: image63.emf]
单位：mm

不包括凸起部位
	10
	售后服务


保障

LUMITESTER保修期为自购买之日起1年。保修期内出现故障，将提供免费维修或换货。但仅限于因仪器材料或生产缺陷引起的故障。

另外，免费维修不包括下列几项。

1. 非故障引起的因记录数据、设置数据不显示或无法载入PC等原因造成的记录内容丢失。

2. 未按照使用说明书进行操作使用，使用时不注意，或者因自行改变、改造仪器或不可抗力（包括灾害，但不限于此）造成的故障、损伤及其他损失。

本仪器故障的保修范围按照本保证书中的说明事项进行。包括间接或特殊损失在内的其他损失不在保修、赔偿范围之内。
维修

超出保修期后，可以通过有偿维修保障仪器的各项使用功能。

若需维修，请告知产品的生产编号及故障情况。

厂家将会在最快时间内帮助解决问题。但若出现下列情况，可能需要长时间修理，产出大量费用，或者不可维修。

1. 购买时间较长

2. 故障配件停产

3. 损伤十分严重

4. 发现改造痕迹

5. 故障功能无法恢复

6. 难以维修

深圳菲特立科技有限公司  发布
www.szfitly.com 
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① 测量槽





② USB外罩 / 接口





③ 电池罩壳





④ 测量槽外罩





⑤ 显示板





⑥ 操作控制板





①模式





②测量值





③洁净级别





④记录编号


日期（日期/时间设置）





⑤测试药品警告





⑥测量槽外罩警告





⑦电量显示





⑧日期显示





⑨标准2


日期（日期/时间设置）





⑩标准1


日期（日期/时间设置）





⑤电源 （Power）





④F（功能）





②模式（Mode）





①确定（Enter）





下一次测量时，按照①至⑦


顺序重复操作即可。





盖紧测量槽外罩。





将试剂放入测量槽。





打开测量槽外罩。





按下ENTER键，读秒阶段后，显示测量结果。





关上测量槽外罩。





从测量槽中取出试剂。





待显示试剂警示后打开测量槽外罩。
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