
数显扭转弹簧试验机使用说明书

一、功能

 ANH系列数字扭转弹簧试验机是为测试和检测各种扭转弹簧而设计制造的一种智能化多功能计量仪器。具有操作简单，精度高、功能全、携带方便等特点，广泛应用于各种电气、轻工、机械制造、科研机构等行业。

二、规格参数

1、 测量参数：
	            参数
型号
	最大试验扭矩
	测量范围
	最小读数值（N﹒mm）

	ANH-100A
	100 mN﹒m
	1～100 （mN﹒m）
	0.01 mN﹒m

	ANH-200A
	200 mN﹒m
	2～200 （mN﹒m）
	0.01 mN﹒m

	ANH-300A
	300 mN﹒m
	3～300 （mN﹒m）
	0.01 mN﹒m

	ANH-500A
	500 mN﹒m
	5～500 （mN﹒m）
	0.01 mN﹒m

	ANH-1000A
	1000 mN﹒m
	10～1000 （mN﹒m）
	0.1 mN﹒m

	ANH-2000A
	2000 mN﹒m
	20～2000 （mN﹒m）
	0.1 mN﹒m

	ANH-3000A
	3000 mN﹒m
	30～3000 （mN﹒m）
	0.1 mN﹒m

	ANH-5000A
	5000 mN﹒m
	50～5000 （mN﹒m）
	0.1 mN﹒m

	ANH-1
	1 N﹒m
	0．01～1 （N﹒m）
	0.0001 N﹒m

	ANH-2
	2 N﹒m
	0．02～2 （N﹒m）
	0.0001 N﹒m

	ANH-3
	3 N﹒m
	0．03～3 （N﹒m）
	0.0001 N﹒m

	ANH-5
	5 N﹒m
	0．05～5 （N﹒m）
	0.0001 N﹒m

	ANH-10
	10 N﹒m
	0．1～10 （N﹒m）
	0.001 N﹒m

	ANH-20
	20 N﹒m
	0．2～20 （N﹒m）
	0.001 N﹒m

	ANH-30
	30 N﹒m
	0．3～30 （N﹒m）
	0.001 N﹒m

	ANH-50
	50 N﹒m
	0．5～50 （N﹒m）
	0.001 N﹒m

	ANH-100
	100 N﹒m
	1～100 （N﹒m）
	0.01 N﹒m

	ANH-200
	200 N﹒m
	2～200 （N﹒m）
	0.01 N﹒m

	ANH-300
	300 N﹒m
	3～300 （N﹒m）
	0.01 N﹒m

	ANH-500
	500 N﹒m
	5～500 （N﹒m）
	0.01 N﹒m

	ANH-1000
	1000 N﹒m
	10～1000 （N﹒m）
	0.1 N﹒m

	ANH-2000
	2000 N﹒m
	20～2000 （N﹒m）
	0.1 N﹒m

	ANH-3000
	3000 N﹒m
	30～3000 （N﹒m）
	0.1 N﹒m

	ANH-5000
	5000 N﹒m
	50～5000 （N﹒m）
	0.1 N﹒m


2、 角度分辨率：0.1°。
3、 扭矩盘直径：100mm。
4、 被测弹簧高度：＜80mm。
5、扭转角最大读数值：9999.9°。
三、主要特点

1、高精度、高分辨率、采样速度快、大屏幕显示。

2、采用高精度扭矩传感器，具有扭矩方向显示。高精度旋转编码器，角度任意测量。

3、可自由设置上、下限扭矩值和最大、小旋转角度值，超出设置范围设定值时文字闪烁和蜂鸣器报警。

4，三种参数显示 （扭矩力值，旋转角度，弹簧刚度）

4、三种单位互相转换，可供选择（N·m、kgf·cm、Ib·in）。

5、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。

6、采用USB接口与PC通讯，同步测试功能可连接电脑测试，电脑上同步显示测试扭矩和角度  扭矩和时间 角度和时间曲线图 以及测试过程中详细的测量参数的记录，并可保存、打印，做各种分析。

7、峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。

8、存储量大、可保存99组测试数据。

9、无操作自动关机功能，时间可自由设定。

四、产品示意图
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1、液晶显示屏                       2、设置参数名称栏                      3、功能按键
4、专用测试头                       5、USB接口                          6、电源插座

五：显示面板
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六：按键说明

1、ON/OFF键：可以用来开机和关机。

2、角度清零键：在实时测量时，按此键可以修正角度零点。

3、查看键：在测量界面时通过此键可以查看存储的测量数据。

4、清零键：在实时测量时，按此键可以修正扭矩零点。在峰值和自动峰值时，按此键可以清除峰值，恢复到零点；在查看界面时，按此键，可以清除当前储存测量值，长按此键可以清除全部存储测量值。在用户设置界面，按此键不保存数据退回上一级界面。

5、峰值键：在测量界面时用来切换实时、峰值、自动峰值三种测量模式，在设置界面具有上移功能。在查看界面，按此键可以查看上一个数据。

6、保存键：在测量界面时用来保存测量的数据，在设置界面具有下移功能。在查看界面，按此键可以查看下一个数据。

7、打印键：在测量界面，按此键可以打印存储的测量值（无打印功能的除外）。在设置界面具有左移功能。

8、单位键：在测量界面时用来切换N·m、kgf·cm、Ib·in三种单位。在设置界面具有右移功能。

9、设置键：用户在测量界面可以通过此键进入设置菜单，并且在设置数据时按此键保存数据。

七：用户操作说明

1、开机显示

开机显示欢迎使用以及厂家信息


显示产品名称,型号和版本信息


2.用户主界面显示


3、用户设置界面
按一下设置键,显示如下:


通过向上键或者向下键进行设置项的选择,选择到选择到用户的设置项时，通过按设置键进入参数设置界面。

4、参数设置界面

在用户设置界面，按设置键进入参数设置界面显示如下：

设置参数说明：（以最大扭矩值为例）


通过向上键和向下键进行移位和数据修改，此时按设置键，确定并保存设置数据,（如按置零键返回,不修改数据）。设置的数据不能超过最大负荷值。

（1）、最大扭矩值：用户设定扭矩上限值,根据需要自由设定,达到上限值即设置参数名称“扭力上限值”上方的数字闪烁，蜂鸣器报警。上限值不高于满量程。

（2）、最小扭矩值：用户设定扭矩下限值,根据需要自由设定,达到下限值即设置参数名称“扭力下限值”上方的数字闪烁。下限值不得高于设定的上限值。

（3）、最小存储值设定：用户根据存储需要设定最小存储值,小于该值的数据将不被储存。

（4）、最小峰值保持值设定：用户根据峰值，自动峰值测量需要自由设定，小于该值的数据不被峰值保存。

（5）、最大变形角度设定：用户设定角度最大值，根据需要自由设定，达到上限值即设置参数名称“角度最大值”上方的数字闪烁。
（6）、最小变形角度设定：用户设定角度最小值，根据需要自由设定。
（7）、自动峰值时间设定：用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从1秒~99秒自由设定。

（8）、自动关机时间设定：无操作状态下，自动关机时间从1分钟~99分钟可自由设定。

（9）、重力加速度设定：用户可根据本地区的位置设定重力加速度值，本机默认9.794。

（10）、恢复初始设置：用户操作不当或多次更改数据出现混乱，可以通过此项设置来把1~9的数据恢复到出厂状态。

八、其它功能说明

1、打印功能说明：通过微型打印机打印数据。

2、通讯：通过USB和上位机进行通讯。通讯协议采用MODBUS-RTU协议。

3、保存数据：通过保存键保存测量时的数据。

4、查看存储数据：通过查看键查看存储的数据。

5、报警说明：当测量值超过上限值时，上限显示灯会显示，蜂鸣器也会进行报警；当测量值低于下限值时，下限显示灯会显示。当测量值超过最大负荷的120%时，可能会导致传感器的损坏。当出现“超载”警告提示时，机器即进入自动保护状态，须按清零键或重新开机，若无法测量请长按设置键，输入密码：向上键、向下键，按设置键进入恢复出厂设置界面，选择恢复出厂设置，按设置键即可恢复（若无法恢复时请联系厂家）。

九、操作环境

1、操作温度：-10℃～40℃。 

2、操作湿度：≤90%RH。

3、周围无震动源和无腐蚀性环境。

十、操作步骤

1、正常情况下，插好电源线，打开电源开关，待显示稳定后，若显示数据不为零时，请按“清零”键清零，将扭矩值清零。

2、根据测试需要，按钮矩单位转换键，选择所需要的单位

3、测试前先进行设置,具体步骤如参数设置界面。

十二、扭转弹簧扭矩测试程序

1、根据测试要求，选择合适的芯轴，将芯轴安装到测量盘的安装孔上，再将被测弹簧安装到芯轴上，将固定端通过定位槽和槽内三角块、压块等固定稳定。
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2、调整试验机立柱上的拨叉，使之于扭簧另一端接触，在刚接触时力值和角度同时清零。

3、液晶屏上显示扭矩值和角度值为零。

4、根据扭簧测量要求，平稳均匀旋转测量手柄，即可显示被测扭簧的技术参数。

5、重复上述的操作可以验证扭簧的技术参数。

十四、注意事项、保养及维修

1、请勿超负荷测试扭矩，一定要在扭矩测试仪的测试范围内测试扭矩，否则会损坏仪器，更有可能会造成危险。

2、请勿敲击液晶显示屏将物体放在液晶显示屏上。

3、请勿用指甲、利器或尖的物体按功能键。

4、请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用扭矩测试仪，要将扭矩测试仪存放于阴凉、干燥和没有振动之处。

5、请勿松动扭矩测试头的固定螺丝。

6、不要使用额定电压以外的其它电源，否则可能会引起电击或火灾。

7、请不要湿手拔出或插入插头，否则可导致触电。

8、请用柔软的布来清洁本机，将干布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。不要使用易散发的化学物质，例如挥发油、稀释剂、酒精等。

9、使用和搬运过程中要轻拿轻放。

10、不要自行拆卸、修理或改造本机。些行为可能会引起仪器永久性故障。

11、发生故障请与原购买处或本公司联系。

12、本产品自销售之日起一个月内，在正常使用及外观无破损情况下出现产品质量问题，客户凭销售发票原件、有效保修卡及完整包装到原购买处或本公司更换相同的规格型号的产品，更换以后的产品延续原产品的保修期限和条款。

13、本产品自销售之日一年内，在正常使用情况下，出现非人为故障属保修范围（用户自行拆机或在其他维修点维修本公司不与保修），客户凭销售发票原件和有效保修卡联系原购买处，可获本公司免费保修一年。

14、本产品的保修条款仅适用于在中国市场上销售的ANL系列产品，对超过包换期及保修期限的产品，客户可向原购买处查询维修事宜或与本公司联系，由本公司提供有偿维修。

后续

尊敬的用户：

    承蒙惠顾，购得ANH系列数显扭转弹簧试验机。在使用本仪器前，请细阅这本说明书，以便能正确使用。并请妥善保存说明书和保修单，以备万一有不了解或故障时，能给您带来帮助。

    本说明书中的资料均以最新产品为依据，由于改进或其他变化，本说明书的描述可能与实际情况稍有出入，我公司将保留随时修改的权利，修改之处恕难一一相告。

本说明书版权属于乐清市艾力仪器有限公司。未经许可，任何单位及个人不得以任何形式和手段复制或抄袭本说明书的局部或全部内容。

1：最大扭矩值


2：最小扭矩值


3：最小存储值


4：最小峰值保持值


5：最大变形角度


6：最小变形角度


7：自动峰值时间


8：自动关机时间


9：重力加速度


10：恢复初始设置
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扭转弹簧试验机
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芯轴





测量盘的定位槽
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测量手柄








