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一、概述
模拟运输振动试验机是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核，以在实验室获取实际工况对于物品的影响，从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。
[产品特点]
振动频率数显，高精度
同步静音宽带传动，噪声低
试样夹具采用导轨式，操作方便安全
重型槽钢底座配减振橡胶，易安装，负载强，运行平稳
根据欧美同类设备改制，回转式振动，符合欧美运输规范,

适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产品的包装进行检测试验.

根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范
二、主要技术参数
	最大试验负载(kg)
	100kg
	
	
	

	频率范围
	100～300rpm

	振幅范围(mm)
	25.4mm

	振动方式
	回转Gyration

	模拟车速
	25～40km/h

	工作台面尺寸L×W(cm)
	100×90

	电源电压(V/HZ)
	□AC 1 ∮220/50 

	消耗功率(KVA)
	0.75

	机台重量(kg)
	200

	环境条件
	温度Temperature 5～40℃；湿度Humidity≤85%RH

	标准
	欧洲运输规范ASTM


三、使用方法提示

1． 将测试产品放置振动台中心位元

2． 用扳手扭松开定位栏上的螺母
3． 用双手平行拍打移动，将测试产品夹住，扭紧螺母
4． 接通电源
5． 将控制台POWER开关打开（左边关，右边开）
6． 起动马达按START键（绿色灯亮）
7． 调节计时器（00M00/分钟）（00M00/小时）
例如：05M00工作时间是5分钟（自动停机）

          01H00工作时间是1小时（自动停机）
8． 调节器从左往右加速

注意事项：最低速度不低于100转

          最高速度不超过300转

9． 测试完毕按STOP键（红色灯亮）马达断电
10.  POWER开关关毕 （左边关，右边开）。

四、安装与结构

   本试验机为整体组装发货，无需客户自行安装。

五、安全事项

   1．本试验机仅适用于单相220V交流电源

   2．试验机四周切勿放置易燃之物体，以免发生为灾

   3．试验机外壳必须可靠接地，否则有触电危险

   4．电源进线端应接有同容量以上具有漏电保护的空气开关和接触器，以便紧急时立即切断电源

  5．机器运行时，切勿用手触摸除控制面板以外部分，以防擦伤或挤伤

  6．如需搬移机器，务必在切断电源后，冷却5分钟再操作

产 品 保 修 卡
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