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前     言

本标准是对原行业标准JB/T 7407-1994《包装件跌落试验机 技术条件》的修订。本标准修改采用国际标准ISO2248-1985《包装一完整、满装的运输包装件 垂直冲击跌落试验》。
本标准与JB/T 7407-1994的主要差异如下：

——按国家标准GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》进行了编写；

——增加了前言（本版的前言）；
——增加了规范性引用文件的导语（本版的第2章）；
——增加了第3章“术语和定义”（本版的第3章）。
本标准自发布之日起，代替JB/T7407-1994《包装件跌落试验机 技术条件》。

本标准由机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：长春试验机研究所。

本标准参加起草单位： 西安捷盛电子技术有限责任公司、苏州试验仪器总厂。

本标准主要起草人：程兵、冯睿、徐立义。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 7407-1994。
包装件跌落试验机 技术条件
1  范围

本标准规定了包装件跌落试验机(以下简称跌落试验机)的术语和定义、基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、随机文件。

本标准适用于跌落高度不大于2000 mm的跌落试验机。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志（GB/T 191-2000，eqv ISO 780：1997）
GB/T 2611-200×  试验机  通用技术要求
GB/T 4122.5  包装术语  检验与试验

GB/T 6388  运输包装收发货标志

JB/T 6147-200×  试验机包装、包装标志、储运  技术要求
3  术语和定义

GB/T 4122.5确立的术语和定义适用于本标准。

4  基本参数与组成

4.1 基本参数

制造者在跌落试验机的有关技术文件中应给出下列基本参数：

a)  跌落高度范围；

b)  最大负载；

c)  试件最大尺寸。

4.2 组成
a)  主机；

b)  控制部分；

c)  辅助部分。

5  技术要求

5.1  环境与工作条件

     跌落试验机在下列条件下应能正常工作
 a） 室温5℃～35℃范围内；

b） 相对湿度不大于85％；

c） 电源电压的波动范围应在额定电压的±10%以内；

d） 周围无影响试验机性能的振动干扰及腐蚀性介质的环境中。
5.2  冲击面
     冲击面为水平平面，试验时不移动，不变形，应满足下列要求：

 a） 为整块物体、质量至少为试件最大质量的50倍或带地脚螺栓坚固的钢板、混凝土地面；

b） 要有足够大面积，以保证试件完全落在冲击面上；

c） 冲击面上任意两点水平高度差不得超过2 mm；

d） 冲击面上任何100 mm2的面积上承受10㎏的静负载时，其变形不得超过0.1 mm。
5.3  提升装置
     提升装置应灵敏可靠，不应损坏试件。

5.4  支撑装置
     支撑试件的装置在释放前应能使试件处于下列的预定的状态，并应使试件的重力线通过被跌落面、棱、角进行释放试件：

 a） 面跌落时，使试件的跌落面与水平面之间的夹角最大不超过2°；

b） 棱跌落时，使跌落的棱与水平面之间的夹角最大不超过2°，试件上规定面与冲击面夹角的最大允许误差为±5°或此夹角的10%（以较大值为准）；

c） 角跌落时，试件上规定面与冲击面之间的夹角的最大允许误差为±5°或此夹角的10%（以较大值为准）。
5.5  释放装置
     在释放试件的跌落过程中，应使试件不碰到试验装置的任何部件，保证其自由跌落。
5.6  跌落高度

     按预定的状态将试件提起，提起高度与预定跌落高度最大允许误差为预定高度的±2%或10mm（以较大值为准），跌落高度是指准备释放时试件的最低点到冲击面的距离。
5.7  安全性能
跌落试验机各构件强度设计要有足够的安全裕度，电器设备应符合GB/T 2611第7章的有关规定。
5.8  外观质量

     跌落试验机的外观质量应符合GB/T 2611第9章的有关规定。
5.9  运输试验
     跌落试验机在运输包装条件下进行运输试验后，不经调修，其性能应满足本标准的全部要求。
6 检验方法 

6.1  检验条件
     跌落试验机应在5.1规定的环境与工作条件下进行检验。

6.2  检验用器具

     检验时使用的仪器、工具和量具包括：
     a）干湿温度计:温度分度值为1℃；

     b）罐式水平量器及连接管(两套)；
     c）高速摄影机（高速摄相机）
     d）钢直尺；
     e）角度尺。
6.3  试验用标准试件
标准试件：质量和外形尺寸为跌落试验机通用试件最大负载和最大外形尺寸的规则形体。

6.4  冲击面的检验
6.4.1  质量与面积

冲击面的质量与面积通过计算与目测，其结果应满足5.2 a）、b）的要求。
6.4.2  高度差的检验
    把两个罐式水平量器用连接管连通靠在一起，放在冲击面上，取两者的液面高度作零位。固定其中一个，在冲击面内移动另一个，同时按一定布点用钢直尺测量固定罐式水平量器的液面高度。各布点的液面高度相对零位的读数乘以2，测量结果应满足5.2 c）的要求。
6.4.3  变形的检验
    按5.2条d）的规定在冲击面上施加静负载，然后测量其变形，测量结果应满足5.2 d）的要求。
6.5  提升装置的检验
    通过试验，观测提升装置的工作过程，其结果应满足5.3的要求。

6.6  支撑装置的检验
    在工作台面上放置标准试件，需要时用辅助夹具夹持好，然后，用角度尺或缺罐式水平量器分别测量5.4 a）、b）、c）所规定的角度。测量结果应满足5.4的要求。
6.7  释放装置的检验
检验时，将跌落高度取三点（其中包括最大值、最小值），对应每个跌落高度测量三次。在工作台面上放置标准试件，提升试件到预定高度释放，用高速摄影机（或高速摄相机）记录每次释放试件的跌落过程，用慢放的方法观察释放试件的跌落状态。其结果应满足5.5的要求。
6.8  跌落高度的检验
将跌落试验机工作台上升到预定高度 ，在工作台面上放置标准试件，测量实际吊起高度（工作台面距离冲击面高度），则实际吊起高度与预定高度的相对误差X按下式计算，其结果应满足5.6的要求。 
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——实测高度；mm。
6.9  安全性能与外观质量的检验
安全性能与外观质量用实际测量和目测进行检验，其结果应满足5.7、5.8的要求。

6.10  运输试验
跌落试验机在运输包装条件下进行模拟汽车运输试验6 h或按下列条件进行实地跑车试验：

a）路面：三级公路的中级路面，石块路或土路；

b）里程：200 km；

c）车速：30 km/h～40 km/h。

其结果应符合5.9的要求。

7  检验规则

    跌落试验机检验分出厂试验和型式试验。

7.1  出厂试验

    除5.l、5.5、5.9外应逐条检查合格方准出厂，并附有产品质量合格证明文件。

7.2  型式试验

7.2.1  有下列情况之一时，必须进行型式检验。

    a)  试制出新产品或老产品转厂生产定型鉴定时；

    b)  产品在结构、工艺或使用的材料及配套元件有重大变更以至影响产品性能时；

    c)  产品长期停产后再次生产时；

    d)  批量生产达三年或累积产量大于40台时；

    e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.2  型式试验项目应按本标准的全部要求进行全项目试验。
7.2.2  型式试验时，每次抽样数量不得少于2台。
7.3  判定规则

7.3.1  对于出厂检验,每台全部检验项目合格率达到100%时方为合格。

7.3.2  对于型式检验，若检验后有一台不合格，就要加倍抽样进行复验，复验的结果按最差一台判定，仍不合格时，即判定该批产品为不合格批。

8  标志与包装

8.1  标志

8.1.1  跌落试验机应在明显而适当位置固定产品铭牌。

8.1.2  产品铭牌应包括下列内容：

    a)  产品型号、名称；

    b)  主要技术参数；

    c)  制造厂名；

    d)  制造编号、日期。

8.1.3  跌落试验机包装箱的收、发货标志应符合GB 6388的有关规定。

8.1.4  跌落试验机包装箱的包装储运图示标志应符合GB l91的有关规定。

8.2  包装

    跌落试验机的包装应符合JB/T 6147 第5章的有关规定。

8.3  随机文件

a）产品使用说明书（在说明书中应标注所执行标准的代号、顺序号、年号和名称）；

b）产品出厂合格证；

c）装箱单。
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