U1251A U1252A 数字万用表技术
　　手持式4位半数字双显示数字万用表
　　主要特征：
　　两种显示均有50000次计数的分辨率

　　基本直流电压精度达0.025%

　　能进行真RMS AC,AC+DC测量

　　拥有18种测量功能(包括频率、电容、温度、占空比和脉冲宽度)和最小值/最大值记录

　　利用可选用的IR-USB电缆进行手动和自动数据记录

　　内置电池充电(只适于U1252A)

　　可编程的方波发生器(只适于U1252A)

　　20MHz频率计数器(只适于U1252A)

　　高性能的AgilentU1250A系列手持式数字万用表将新兴的高性能用于电子故障查寻和验证。由于它的创新性和可信度都很高，故被EDN杂志提名为2006年度的100强产品以及被analogZone杂志提名为2006年度最有价值的便携式测试设备。

　　富有特色的、有高度使用价值的手持式DMM
　　U1250A系列在一台仪器中备有多种功能，包括DMM、频率计数器、温度测量和方波输出功能。它提供一高性能特征，包括真RMS和达0.025%的精度，因而能迅速检测出故障并予以排除。此外，U1250A还备有校准证书GUI、数据记录软件和一些测试所需的必要工具，所以能在不花费额外费用的情况下，尽早开展工作。

　　迅速挑出故障和根源
　　U1250A系列给出达0.025%的精度以及真RMSAC和AV+DC读数。借肋它的带背景光的50000计数双显示，可以在前面板上清晰地观察同时测量。U1250A系列还提供各种数学功能，因此能操纵您的测量结果。在利用U1252A中的可编程方波发生器功能来模拟电子电路的同时，还能进行调试。

　　很容易检测间歇故障
　　能以每秒7次读数快速进行测量。U1250A系列包含一个GUI数据记录软件，所以能合经可选用的IR-USB电缆将数据记录传向PC实现自动化。软件便于使用和用USB进行设置。

　　自信地进行现场测量
　　在几乎任何环境下都能满怀信心使用U1250A系列，U1250A系列安装在带减震模板的坚固机壳内，能工作在-20-50摄氏度的额定温度指标范围。

