　　产品名称：TSY-7型土工合成材料渗透系数测定仪，土工布渗透系数测定仪，土工布渗透仪

　　一、
概述

　土工合成材料渗透系数测定仪依据SL/T235-1999、JTGE50-2006、GB/T19979.2—2006土工合成材料防渗性能.渗透系数的国家标准研发设计。适用于各类土工材料渗透系数的测量，性能稳定，方便实用.

　　二．土工合成材料渗透系数测定仪技术参数：

　　1.精度0.5%

　　2.多孔板透孔ф3mm

　　3.积水器直径ф200mm

　　4.最大压力2.5MPa

　　5.试样尺寸ф200mm，有效截面积≥200平方厘米

　　6.压力泵自动供水，电压380v

　　7.压力调整范围：0~2.5MPa

　　8.外型尺寸：600X750X1200

　　9.整机重量：150Kg

　　沧州智晟试验仪器厂向您推荐的土工合成材料渗透系数测定仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“土工合成材料测试仪器”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“土工合成材料系列检测仪器”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。技术电话：(0317-4604769QQ：2292848476)，我厂是目前国内生产土工合成材料检测仪器涵盖类别最广的厂家之一，欢迎新老客户垂询。
