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	产 品 说 明 

	PS-6型钢筋锈蚀仪 
钢筋锈蚀仪使用方法
     1、预热：接通电源，预热 15 分钟，以使仪器工作在稳定状态。 
     2、校准：指电流表零点校正。接通电源，预热 15 分钟后，按下“校准”键（11）“通一断” ， 开关（13）置于“断”的位置，电流量程（2）置于 2mA 档，如电流表（3）显示不为 0.000 可调节前面板上的“调零”键（12） ，使电流表显示为 0.000。 
     3、电极开路电位测量：即研究电极自然腐蚀电位测量，将电极输入（1）的引线连接到电解 池体系， “通-断”开关（13）置于“断”位，接通电源（14） ，打开电源开关（15） ，预热 15 分钟后按下“恒电位”键（8） ，电流键（11）“参比”键（5）  ，数字表（4）显示即为参 比电极相对于研究电极的开路电位，即研究电极的自然腐蚀电位，但符号相反。
     4、恒电位极化测量：按照上述第 3 项完成自然腐蚀电位测量后，接着按下“给定”键（5） ， 此时数字表（4）显示的给定电位值，调节恒电位给定电位之粗调键（6）和细调键（7） ，使 数字表（4）显示给定电位值，与自然腐蚀电位值相等。
钢筋锈蚀仪“通-断”关开（13）置于“通”的 位置
       此时辅助电极的电路接通，仪器开始实施恒电位运作，参比电位被立即恒等于给定电 位，现在便可进行以自然腐蚀电位为起点的恒电位极化测量。 稳态恒电位极化测量：按上“给定”键（5） ，根据恒电位极化测量工作的实验规定，调节恒 电位给定电位之粗调键（6）和细调键（7） ，使数字电位表（4）显示为规定的电位值，此时 若按下“参比”键（5） ，数字电位表（4）显示的参比电位应与给定的电位相等在此给定电 位值下保持实验规定的极化时间后，从数字电流表（3）上读取相对应的极化电流值。或者 根据实验规定，在此给定的电位值下保持极化，至数字电流表（3）显示的电流值相对稳定 3 后读取相对应的极化电流值。
钢筋锈蚀仪根据实验规定
       再调节粗调键（6）和细调键（7） ，至一 个新的给定电位值（例如，每个测量点可改变 20mV 或 50mV） ，在此电位值下再保持规定 的极化时间后，读取相对应的极化电流值，如此台阶式步测量可获得稳态恒电位极化曲线。 注意：电流量程（2）的选择，在数字电流表（3）显示不溢出的前提下，尽可能用满度显 示以提高测量精度。 
钢筋锈蚀仪动态恒电位极化测量：
      即动电位扫描极化测量。电流量程（2）置于 2mA 档，把外部扫描信 号连接到“外接给定电位”插孔（19） ，作为恒电位仪的给定电位。X—Y 记录仪或示波器 的 Y 端子输入可与： “外接给定电位”端并联，而 X 端子输入则连接到“电流输出” （17） 。 若电流记录需使用对数坐标，可在恒电位仪的“电流输出”端与 X—Y 记录仪之间串接对数 转换仪（可参阅图 3） 图 3 动电位扫描极化测量的接线示意图 恒 电位测 量下“给定”键（5）根据恒定电位测量工作的实验规定，调节恒电位给定电位 之粗调键（6）或细调键（7） ，数字电位表（4）显示为规定的电位值，此时按若按下“参比” 键（5） ，数字电位表（4）显示参比电位应与给定电位相等。在此恒定不变的给定电位值下， 在规定的各时间间隔从数字电流表（3）上读取相应的极化电流值。或者，在 X—Y 记录仪 或长图式记录仪上图示极化电流随时间变化的 I—t 曲线，此时可将“电流输出”端（17） 与记录仪相连。 
钢筋锈蚀仪恒电流极化测量：
      按照第 3 项完成自然腐蚀电位测量，此时键（5）置于“参比” 。按下 “恒电流键” 。按下“电流（11） （8） ，根据恒电流极化测量工作的实验规定，调节恒电流给 定电流之粗调键（9）和细调键（10） ，使数字电流表（3）显示为规定的电流值，在此给定 的电流值下保持实验规定的极化时间后数字电位表（4）上读取相对应的极化电位值。
      或者 根据实验规定，在此给定的电流值下保持极化，至数字电位表（4）显示的电位值相对稳定 后读取相对应的极化电位值。接着，根据实验规定再调节粗调键（9）和细调键（10） ，至一 个新的给定电流值，在此电流值下再保持规定的极化时间后，读取相对应的极化电位值，如 此台阶式步进测量可获得稳态恒电流极化曲线。 
钢筋锈蚀仪恒电电流测量：
      按照第 3 项完成自然体育馆电位测量，此时键（5）置于“参比” ，按下“恒 电流”键（8） ，按下“电流”键（11） ，根据恒定电流测量工作的实验规定，调节 恒电流给定电流之粗调（9）和细调键（10） ，使数字电流表（3）显示为规定的电流值，在 此恒定不变的给定电流流值下，在规定的各时间间隔从数字电位表（4）上读取相对应的极 4 化电位值。或者，在 X—Y 记录仪或长图式记录仪上图示记录极化电位随时间变化的 E—t， 曲线，此时可从“电位输出端” （18）将电位信号连接到记录仪上




