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Z1S型叠加式单向阀  

符号及订购码
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-03 版权所有,侵权必究

Z1S型阀是叠加式结构的直动式单向阀。

此型阀主要包括阀体（1）和单向阀插件（2）。

单向阀在一个方向上无泄漏的密封，而另一个方向则允许油液自由流动。

内控中锥阀（3）的行程受弹簧支座（4）的限制。

内装弹簧使锥阀（3）闭合并使其保持在闭合位置上。Z1S型阀锥阀（3）和阀

体（1）之间为金属密封。

更多产品详情请登录昌林公司网站。

概述
                                                                    

技术参数                                                                     

通径 6 10

流量（L/min) 至40 至100

工作压力(Mpa)

开启压力（Mpa)

介质

油温范围(℃)

黏度范围（mm²/s)

重量(kg) 0.8 2.3

-30~+80

2.8 500~

至31.5

见订货型号

矿物质液压油或磷酸酯液压油



特性曲线
                                                                    

 

 

 

 

试验条件:在v=41mm  /s和t=50度以下测得

全球自动化解决方案服务供应商

2

B-04 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

规格6

底面密封O型圈4-9.25 1.78

规格10

底面密封O型圈5-12  2

1、T和F型中，此口堵死。

2、T和F型中，单向阀装于此孔。

外形尺寸
                                                                    

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-05 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

Z2S型叠加式单向阀  

订购码
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-06 版权所有,侵权必究

符号

回路实例

Z2S.../ Z2S...A.../ Z2S..B..../

概述

Z2S型阀是叠加式结构的液控单向阀。

即使长时间的保压,一个或两个工作油口仍保持无泄漏的密封。

由A至A1或由B至B1是自由流通的，而反方向则封闭。

如油从B流经阀至B1，压力作用在活塞（1）上。活塞（1）便向左运动，

将锥阀芯（2）推离其阀座。此时油便可以从A1流向A。

为保证锥阀芯正确闭合,当控制阀处于中位时,阀的工作油口与油箱相通.



 

 

 

 

技术参数
                                                                    

通径

流量

工作压力

开启压力（自由流通方向）

流动方向

面积比

介质

油温范围

黏度范围

重量

6 10 16 22

至60 至120 至200 至380

至31.5

0.15 0.15 0.3 0.6 0.25 0.25

由A至A1或B至B1经单向阀自由流通

先导操纵由B1至B或A1至A

A1/A2=1:3
A1/A2=1:2.86

A3/A2=1:11.45

A1/A2=1:11.8

A3/A2=1:2.8

A1/A2=1:13.6

A3/A2=1:2.8

矿物质液压油或磷酸酯液压油

-30~+80

2.8~500

0.8 2 7 11.7

全球自动化解决方案服务供应商

B-07 版权所有,侵权必究

特性曲线
                                                                    

Z2S6型

实线=A-A1;B-B1

虚线=A1-A;B1-B

1、正常开启

2、单向阀插装件

3、自由流通（无单向阀）

4、流经单向阀插件

5、自由流动

     （无单向阀插件，“A"型和“B"型)

Z2S10型

实线=A-A1;B-B1

虚线=A1-A;B1-B

1、开启压力1=0.15MPa

2、开启压力2=0.3MPa

3、开启压力3=0.6MPa



特性曲线
                                                                    

 

 

 

 

Z2S16型

实线=A-A1;B-B1

虚线=A1-A;B1-B

全球自动化解决方案服务供应商

B-08 版权所有,侵权必究

Z2S22型

实线=A-A1;B-B1

虚线=A1-A;B1-B



 

 

 

 

外形尺寸
                                                                    

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-09 版权所有,侵权必究

(规格6)



 

 

 

 

CCLAIR

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-10 版权所有,侵权必究

(规格10)

外形尺寸
                                                                    



 

 

 

 

1、O型圈27*3 油口P、A、B、T

2、O型圈19*3 油口X、Y、L

1、O型圈22*2.5 油口P、A、B、T

2、O型圈10*2 油口X、Y、L

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-11 版权所有,侵权必究

外形尺寸
                                                                    

(规格16)

(规格22)



 

 

 

 

符号                                                                     

ZDB6/Z2DB6型叠加式溢流阀

                                                                    

订购码
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-12 版权所有,侵权必究

概述

●叠加式连接

●四种压力级

●五种油道工作可供选择

●带一个或两个插装溢流阀

●四种压力调节形式

 手柄

 带保护罩的内六角调节螺栓

 带刻度的有锁旋钮

 带刻度的旋钮

注:左图为单向溢流型图片，更多图片请联系昌林公司。



 

 

 

 

技术参数
                                                                    

特性曲线
                                                                    

说明
                                                                    

ZDB/Z2DB型溢流阀是叠加式先导溢流阀，用于限制系统压

力。有五种控制形式和四个压力等级。系统压力通过调节装

置（4）调节。

该阀由阀体（7）和一个或两个插装式先导溢流阀组成。

静止时溢流阀呈关闭状态。A口的压力作用在阀芯（1）上，

与此同时压力通过节流孔（2）作用在阀芯（1）的弹簧加载

侧，经过节流孔（3）作用在先导阀（6）上。当A口的压力增

加直到超过弹簧（5）调定的压力时，阀芯（6）开启。压力

油从阀芯（1）的弹簧腔。再通过阻尼孔（3）和通道（8）流

到T口.进而产生压降而推动阀芯(1)开启,此时油口A和T连通。

而弹簧（5）设定压力保持不变。

控制油从两个弹簧腔通过T口由外部回到油箱。

介质

温度范围

黏度范围

油液污染度

最高工作压力（MPa）

调节压力（MPa）

最大流量（L/min）

重量（kg）
ZDB 6型

Z2DB 6型

矿物质液压油或磷酯液压油

-30~+80

10~800

油液最高污染度等级按NAS1638第9级，因而我们推荐过滤器最小过滤度不小于75

至31.5

至5、至10、至20、至31.5

至60

大约1

大约1.2

全球自动化解决方案服务供应商

B-13 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸
                                                                    

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-14 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

Z2DB6 VC...和Z2DB6 VD...型

1 标牌

2 压力调节装置"1"

3 压力调节装置"2"

4 压力调节装置"3"

5 压力调节装置"7"

6 拔出钥匙的距离

7 阀固定用螺钉孔

8 锁紧螺母S24

9 六角调节螺母S10

10 O型圈

     9.25*1.78

     用于油口A2、B2、P2、T2

11 螺母拧紧扭矩 MA=50Nm

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-15 版权所有,侵权必究

外形尺寸
                                                                    



 

 

 

 

ZDB10/Z2DB10型叠加式溢流阀

符号

订购码
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-16 版权所有,侵权必究

概述

●叠加式连接

●四种压力级

●六种油道工作可供选择

●带一个或两个插装溢流阀

●四种压力调节形式

 手柄

 带保护罩的内六角调节螺栓

 带刻度的有锁旋钮

 带刻度的旋钮

注:左图为单向溢流型图片,更多图片请联系昌林公司。



 

 

 

 

技术参数
                                                                    

介质

温度范围

黏度范围

油液污染度

最高工作压力

调节压力

最大流量

重量

ZDB10型

Z2DB10型

矿物质液压油或磷酯液压油

-30~+80

10~800

油液最高污染度等级按NAS1638第9级，

因而我们推荐过滤器最小过滤精度不小于75

至31.5

至5、至10、至20、至31.5

至100

大约2.4

大约2.6

特性曲线
                                                                    

说明
                                                                    

ZDB/Z2DB型溢流阀是叠加式先导溢流阀，用于限制系统压

力。有六种控制形式和四个压力等级。系统压力通过调节装

置（4）调节。

该阀由阀体（7）和一个或两个插装式先导溢流阀组成。

静止时溢流阀呈关闭状态。A口的压力作用在阀芯（1）上，

与此同时压力通过节流孔（2）作用在阀芯（1）的弹簧加载

侧，经过节流孔（3）作用在先导阀（6）上。当A口的压力增

加直到超过弹簧（5）调定的压力时，阀芯（8）开启。压力

油从阀芯（1）的弹簧腔。再通过阻尼孔（3）和通道（8）流

到T口.进而产生压降而推动阀芯(1)开启,此时油口A和T连通。

而弹簧（5）设定压力保持不变。

控制油从两个弹簧腔通过T口由外部回到油箱。

全球自动化解决方案服务供应商

B-17 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

尺寸

ZDB10

VA

VP
VT

B 69 70

H 26 25

L1 227 218

L2 203 194

L3 117 105

L4 57.6 60.9

L5 50.3 53.6

L6 0.7

L7 41.5 31.8

ZDB10 VA..型

ZDB10 VP..型

ZDB10 VT..型

4

1 标牌

2 压力调节装置"1"

3 压力调节装置"2"

4 压力调节装置"3"

5 压力调节装置"7"

6 拔出钥匙的距离

7 阀固定用螺钉孔

8 锁紧螺母S24

9 六角调节螺母S10

10 O型圈

     12*2

     用于油口A2、B2、P2、TA2、TB2

11 O圈板:72*60*1.5

     （用于VA、VB、VP型）

12 相应孔仅用于VC、VD、VT型

13 ZDB10VA、VP...型

14 ZDB10VT...型

15 螺母拧紧扭矩MA=50Nm

外形尺寸
                                                                    

CCLAIR

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-18 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

尺寸
Z2DB10

VC VD

L1 123 132

L2 111 107

L3 112 112

L4 89 85

L5 90 90

L6 59 56

L7 60 56

L8 52 49

L9 53 49

L10 6

L11 1 6

Z2DB10VC..型

Z2DB10VD..型

1 标牌

2 压力调节装置"1"

3 压力调节装置"2"

4 压力调节装置"3"

5 压力调节装置"7"

6 拔出钥匙的距离

7 阀固定用螺钉孔

8 锁紧螺母S24

9 六角调节螺母S10

10 O型圈

     12*2

     用于油口A2、B2、P2、TA2、TB2

11 螺母拧紧扭矩 MA=50Nm
2

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-19 版权所有,侵权必究

外形尺寸
                                                                    



 

 

 

 

Z2FS10型叠加式双单向节流阀

订购码
                                                                    

技术参数
                                                                    

通径

流量（L/min）

工作压力（MPa）

介质

黏度范围

温度范围

10

160

31.5

矿物质液压油、磷酸质液压油

10~800

-30~+80

液压系统原理图
                                                                    

进口节流:S 出口节流:S2
A出口节流、

B出口节流:S3

A出口节流、

B出口节流:S4

全球自动化解决方案服务供应商

B-20 版权所有,侵权必究

概述

●双单向叠加式节流阀

●用于有两个工作油口的主流量或先导流量限制

●可同时连接工作油腔的两条油路

●适合于垂直叠加装配

●进口或出口节流控制

主流量控制:装在方向阀和底板之间

先导流量控制:装在先导阀和主阀之间



 

 

 

 

液压系统原理图
                                                                    

进口节流:S 出口节流:S2
A出口节流、

B出口节流：S3

A出口节流、

B出口节流：S4

用于换向时间调节

说明
                                                                    

Z2FS10......20/......型节流阀是双单向叠加式节流阀，用来控制一个或两个工作油口的主流量或先导油流量。可同时连接

工作油腔的两条油路。两个对称的单向节流阀在一个方向上通过调整节流口截面积大小调节流量，在另一个方向上通过

单向阀回油。

主流量控制:装在方向阀和底板之间。

先导流量控制:装在先导阀和主阀之间。

全球自动化解决方案服务供应商

B-21 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

Z2FS6/16/22型叠加式双单向节流阀

订购码
                                                                    

技术参数
                                                                    

通径

流量(L/min）

工作压力（MPa）

介质

黏度范围

温度范围

6 16 22

80 250 360

31.5 35

矿物质液压油、磷酸酯液压油

10~800

-30~+80

液压系统原理图
                                                                    

进口节流：S 出口节流:S2
A出口节流

B出口节流：S3

A出口节流

B出口节流：S4

全球自动化解决方案服务供应商

B-22 版权所有,侵权必究

概述

●双单向叠加式节流阀

●用于有两个工作油口的主流量或先导流量限制

●可同时连接工作油腔的两条油路

●适合于垂直叠加装配

●进口或出口节流控制

主流量控制:装在方向阀和底板之间

先导流量控制:装在先导阀和主阀之间



 

 

 

 

特性曲线
                                                                    

外形及连接尺寸
                                                                    

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-23 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

液压系统原理图
                                                                    

用于换向时间调节

进口节流:S 出口节流:S2
A出口节流、

B出口节流：S3
A出口节流、

B出口节流：S3

说明
                                                                    

Z2FS10......30/......型节流阀是双单向叠加式节流阀，用来控制一个或两个工作油口的主流量或先导油流

量。可同时连接工作油腔的两条油路。两个对称的单向节流阀在一个方向上通过调整节流口截面积大小调节

流量，在另一个方向上通过单向阀回油。通过选择不同的安装位置(6通径),或不同型号(16、22通径)实现进口

或出口节流.

主流量控制:装在方向阀和底板之间。

先导流量控制:装在先导阀和主阀之间。

全球自动化解决方案服务供应商

B-24 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

特性曲线
                                                                    

Z2FS型通过单向阀时的压力差-流量曲线

Z2FS型在调节节流位置时压力差-流量曲线
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特性曲线
                                                                    

外形及连接尺寸
                                                                    

CCLAIR
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外形尺寸
                                                                    

CCLAIR
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ZDR6D直动式减压阀

符号
                                                                    

订购码
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概述

●叠加式连接

●油口 、 或 减压

●四种调定压力

●可选的单向阀

●有三种调节方式

手柄

带保护罩的内六角调节螺栓

带锁手柄

A B P



 

 

 

 

技术参数
                                                                    

重量（kg）

介质

温度范围

黏度范围

进口压力（MPa）

二级压力（MPa）

背压（MPa)

流量（L/min）

大约1.2

矿物质液压油或磷酸酯液压油

-30~+80

10-800

31.5

至21

至6

30

特性曲线
                                                                    

说明
                                                                    

ZDR6D 30/型减压阀是叠加式直动型减压阀,该阀位三通路结构,具有二次压力保护装置.主要用来降低系统某一回路的压力.它有

四种压力级和三种压力调节方式,并有单向阀供选择.

ZDR6DP型:

这种减压阀主要有阀体（1）、阀芯（2）、压缩弹簧（3）和压力调节装置（4）及单向阀组成。

在静止位置，该阀常开，油液可自由地从油口P腔流向油口P1腔。油口P1腔压力油经控制油路（5）作用于压缩弹簧（3）对面

的阀芯（2）的左侧。当油口P1腔的压力超过弹簧（3）的设定值时，控制阀芯（2）在调节区域内移动，P1腔的压力保持设定

值不变。

若P1腔的压力再继续升高，阀芯移动，当压力超过一定范围时，P1腔压力油经阀芯（2）的中孔（6)与油箱相通，直到压力停

止增长为止。弹簧腔（7）的控制油总是从Y腔外部泄油。

ZDR6DA型：

这种阀原理与ZDR6DP型基本相同。只是控制油是从A1腔引入的，并有单向阀结构供选择。

ZDR6D型减压阀二次压力可通过压力表接口（8）检测。

ZDR6DP...30/...YM型减压阀结构图

全球自动化解决方案服务供应商
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特性曲线
                                                                    

注：例如在流量为10L/min时A1或P2的压力调

定至3MPa、当流量降到0时，次级压力增加到

3.6MPa.

外形及连接尺寸
                                                                    

1、标牌

2、“1”型调节方式1

3、“2”型调节方式2

4、“3”型调节方式3

5、重复调节刻度套

6、压力表接口

7、行程

8、拔钥匙的尺寸

9、阀固定孔

10、用于油口A、B、

P和T的O型圈9.25*1.78

CCLAIR

阀型号 L1最大 L2 L3最大

ZDR6DA...30/...

ZDR6DP...30/...

208

196

182

170

203

191

全球自动化解决方案服务供应商
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ZDR10D直动式减压阀

符号
                                                                    

订购码
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概述

●叠加式连接

●油口 、 或 减压

●四种调定压力

●可选的单向阀

●有三种调节方式

手柄

带保护罩的内六角调节螺栓

带锁手柄

A B P



技术参数
                                                                    

 

 

 

 

重量（kg)

介质

温度范围

黏度范围（mm /s)2

油液污染度

最高工作压力（进口）(MPa)

二级压力（出口）（MPa)

油口背压T(Y) (MPa)

最大流量（L/min)

大约2.8

矿物质液压油或磷酸酯液压油

-20~+80

10~800

油液最高污染等级按NAS 1638第9级。因而我们推出过滤器最小过滤精度不小于75

31.5

至21

至15

50

说明                                                                     

ZDR10D 40/型减压阀是叠加式直动型减压阀,该阀位三通路结构,具有二次压力保护装置.主要用来降低系统某一回路

的压力.它有四种压力级和三种压力调节方式,并有单向阀供选择.

ZDR10DB型:

这种减压阀主要有阀体（1）、阀芯（2）、压缩弹簧（3）和压力调节装置（4）及单向阀组成。

在静止位置，该阀常开，油液可自由地从油口B腔流向油口B1腔。油口B1腔压力油经控制油路（5）作用于压缩弹

簧（3）对面的阀芯（2）的左侧。当油口B1腔的压力超过弹簧（3）的设定值时，控制阀芯（2）在调节区域内移

动，B1腔的压力保持设定值不变。

若B1腔的压力再继续升高，阀芯移动到使孔(7)流到T腔使P1压力不再升高,实现过载保护.泄露油是通过弹簧腔

(8)排回油箱的.

ZDR10DP或ZDR10DA型：

这种阀原理与ZDR10DB型基本相同。只是控制油是从P1腔或A腔引入的，压力油从P流到P1,或A腔流到A1腔,并有

单向阀结构供选择。

ZDR10D型减压阀二次压力可通过压力表接口（9）检测。

                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-32



 

 

 

 

特性曲线
                                                                    

外形及连接尺寸
                                                                    

C
C

L
A

IR

Pamin-Q特性曲线，图示为2.5MPa压力级的情况，最低

可调节压力与A-A1;B-B1和P-P1的流量有关。

若P=3MPa时，A1或P1腔的输出流量为20L/min。当压

力升高到P=3.4MPa时，流量降低0。

全球自动化解决方案服务供应商
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