
 

 

 

 

说明
                                                                    

订购码
                                                                    

MG/MK型节流阀及单向节流阀

全球自动化解决方案服务供应商

B-166 版权所有,侵权必究

概述

●直通式安装

●与压力和黏度无关

●用于控制执行元件的速度。

●节流口采用轴向三角槽结构，有7种规格和两种连接螺纹。

●直接安装在管路上的管式节流阀/单向节流阀。

更多产品详情请登录昌林公司网站。

符号



 

 

 

 

性能参数

说明
                                                                    

订购码
                                                                    

通径  6  8  10  15  20  25  30  

流量 L/min 15  30  50  140  200  300  400  

压力 MPa ~31.5  

介质  矿物质液压油、磷酸酯液压油  

黏度范围 mm2/s 10~800  

温度范围   ℃  -30~+80  

开启压力  MPa 0.05（MK 型）  

 

全球自动化解决方案服务供应商

B-167 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

DV/DRV型节流截止阀及单向节流截止阀

概述

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-168 版权所有,侵权必究

符号

●管式连接

●板式连接

调节阀芯处于关闭位置A口到B口无泄漏。

DV型节流截止阀用来设定精确的油液流量，也用于

截止功能。

DRV型单向节流截止阀用来沿一个方向设定精确的

油液流量，并允许油液方向阀自由回流。

                                                                    DRV10 DRVP12

DV10 DVP8



 

 

 

 

说明                                                                    

订购码                                                                    

技术参数                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-169 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

特性曲线                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-170 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

型号DV/DRV

C
C
L
A
IR

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-171 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

型号DVP

C
C
L
A
IR

全球自动化解决方案服务供应商

B-172 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

型号DRVP

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-173 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

2FRM5型二通流量控制阀 Z4S型整流板

全球自动化解决方案服务供应商

概述

●

●可避免超调

●带锁手动旋钮

●用整流叠加板控制两个方向上的流量

供选的压力补偿器行程限制器

符号

流量控制阀简化符号 流量控制阀详细符号 整流叠加板

外形尺寸                                                                    

B-174



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

订购码                                                                    

技术参数                                                                    

B-175



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

二通流量控制阀

整流板

CCLAIR

B-176



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线                                                                    

B-177



 

 

 

 

2FRM6型二通流量控制阀 

全球自动化解决方案服务供应商

概述

●

●可设置单向阀

●用数字表示的调节旋钮

●阀可以带锁

●与整流叠加板合用时至21.0MPa

●二通流量控制阀：该阀用于控制流量，使之基本上恒定，不受压力和

温度的影响。

可外面关闭的压力补偿器

说明                                                                    

B-178



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

说明

符号

B-179



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

订购码

技术参数

B-180



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线

B-181



外形尺寸

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C
C
L
A
IR

B-182



 

 

 

 

2FRM10/16型二通流量控制阀 

全球自动化解决方案服务供应商

概述

●

●避免开启超调

●可锁的旋钮

●整流叠加板给出双向流量控制

任选压力补偿器行程限制器

2FRM型流量控制阀是二通流量控制阀:该阀用于控制流量，使之基本上恒定，不受压力和温度的影响。它主要由阀体1，调

节件2，节流体3，和装有压力补偿器4及单向阀5等组成。

在节流口6，由A向B方向节流。节流断面靠转动注销7来调节。为了保持在节流口6处流量恒定，不受压力影响，接有压力补

偿器。将节流口做成锐边孔，可使流量与温度无关。

油从B向A方向，流动经过单向阀5可以自由流回。Z4S型整流器可以装在流量控制阀底下，以调节通过阀的流动。

说明

                                                                    

符号

流量控制阀简化符号 流量控制阀详细符号 整流叠加板

B-183



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

订购码

2FRM           -  21   /                                    *

规格10                                                              =10

规格16                                                              =16

21系列，20~29安装及连接尺寸保持不变                             =21

规格10
线性

规格16
线性

至2L/min                                             =2L

至5L/min                                             =5L

至10L/min                                           =10L

至16L/min                                           =16L

至25L/min                                           =25L

至35L/min                                           =35L

至50L/min                                           =50L

至40L/min                                            =40L

至60L/min                                            =60L

至80L/min                                            =80L

至100L/min                                          =100L

至125L/min                                          =125L

至160L/min                                          =160L

流量范围
   A→B

无标记=      无压力补偿器行程限制器

B=               有压力补偿器行程限制器

无标记=      矿物质液压油

V=              磷酸酯液压油

其他细节用文字说明

Z4S             -    13          /                *        

规格10                                                        =10

规格16                                                        =16

13系列，10~19安装连接尺寸保持不变                         =13

无标记=                             矿物质液压油

B                                      =磷酸酯液压油

其他细节用文字说明

B-184



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

技术参数

特性曲线

额定流量
（L/min)

规格10 规格16

50 160

工作压力(MPa) 至31.5

0.15开启压力(MPa)

重量        (kg)
规格10 规格16

3.2 9.3

最大流量                                                      （L/min)

B至A自由回流的△P(与流量有关）                 （MPa)

流量控制

温度稳定性（-20~+70℃）

压力稳定性（至△P=31.5MPa)

A口的工作压力                                             （MPa)

最小压降                                                        （MPa)

过滤（以延长使用寿命）                                （um)

重量                                                                  （Kg)

规格10 规格16

10 16 25 50 60 100 160

规格10 规格16

0.2 0.25 0.35 0.6 0.28 0.43 0.73

±2%（Qmax)

±2%（Qmax)

至31.5

规格10 规格16

0.3. . .1 .2 0.5. . .1 .2

25(Q＜5L/min)  10(Q＜0.5L/min)

规格10 规格16

5.6 11.3

B-185



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线

整流叠加板 （在两个方向上压降相等流动）

外形尺寸

1 旋钮锁（可锁在任意位置) 转动范围300℃=10等分 MA=0.7Nm; 2 压力补偿器器行程限制器; 3 标牌;
4 进口A; 5 出口B; 6 O型圈26x2.4(规格10）GB1235-76 ;O型圈32x3.5（规格16）GB1235-76

B-186



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

元件 B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 H1

规格10 101.5 82.5 9.5 68 35.5 9 15 125

规格16 123.5 101.5 11 81.5 41.5 11 18 147

元件 H2 H3 H4 H5 L1 L2 T1

规格10 95 26 51 60 95 76 13

规格16 117 34 72 82 123.5 101.5 12

整流叠加板

规格10 4-M8x50-10.9(GB/T70.1-2000)

规格16 4-M10x80-10.9(GB/T70.1-2000)

规格10 4个固定螺钉 M8x100-10.9(GB/T70.1-2000)

规格16 4个固定螺钉 M10x160-10.9(GB/T70.1-2000)

阀固定螺钉

规格 B1 B2 B3 D1 H1 L1 L2 L3

规格10 9.5 82.5 101.5 9 50 95 76 9.5

规格16 11 101.5 123.5 11 85 123.5 101.5 11

CCLAIR

B-187



 

 

 

 

FD平衡阀

全球自动化解决方案服务供应商

概述

●

●调速阀，它根据供入执行器对侧的流量Q1控制回油量Q2。

在缸中，必须考虑面积比。

●旁通阀；为使相反方向自由流动。

●外部叠加次级压力溢流阀（仅法兰安装)

●在液压系统中用来控制液压马达和缸的速度,使之与负载无

关。

先导式单向阀，无泄漏。

说明

B-188



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

订购码

特性曲线

B-189



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

技术参数

功能介绍和回路示例

功能介绍和回路示例

B-190



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

C
C
L
A
IR

B-191



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

CCLAIR

B-192



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

CCLAIR

B-193



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

CCLAIR

B-194



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

CCLAIR

B-195
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