
 

 

 

 

4WRA型电磁比例换向阀  

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-226 版权所有,侵权必究

●带直动式比例电磁铁的比例换向阀

●底板安装

●用来控制流量和流动方向

●主阀芯弹簧对中

●控制台肩处压降小

概述
                                                                    

                                                                    

4WRA型阀是靠比例电磁铁操纵的直动型比例换向阀，用来控制液流的流量和流动方向。该阀由阀体（1）、一个或两个弹簧

（2）、阀芯（3）、一个或两个比例电磁铁（5）组成。

4WRA6（10）...10/...型:(三位阀）

当电磁铁未通电时，阀芯（3）由复位弹簧（2）保持中位。如电磁铁A通电，电磁铁推杆直接推动阀芯（3）右移，位移量和

电气信号成正比，使阀芯（3）的V型槽逐渐打开，从而控制液流流量，若断开时阀芯靠复位弹簧复位。
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全球自动化解决方案服务供应商

说明
                                                                    

4WRA6(10)...A(B)...10/型（二位阀)

此类阀与4WRA型基本原理相同。只是这列阀为仅有一个电磁铁的二位比例换向阀。

4WRA比例阀采用板式连接，弹簧对中，主阀芯控制台肩压降低；阀体采用铸造内流道，通流能力强，重复精度高；底板安

装尺寸与普通相同通径电磁阀相同，通用性好；电控器与阀取自同一控制源，控制方便；同一个阀可以控制系统的全部调节

过程按程序进行。广泛应用于机床、轻工、冶金、矿山、航天等各领域中。

 

说明
                                                                    

4WRA...10/...型三位四通比例阀 4WRA...A...10/...型二位四通比例阀 4WRA...B...10/...型二位四通比例阀

B-227 版权所有,侵权必究

CCLAIR

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

订购码
                                                                    

 

订购码
                                                                    

4WRA                      -  10   /                   Z4   /          *  

通径 6      =6
 
    10     =10

过渡状态机能        滑阀机能

10通径 10=                                         18L/min

20=                                                                          27L/min

40=                                                                          50L/min

6通径 5=                                         8L/min

10=                                                                          13L/min

20=                                                                          17L/min

10系列=                    （10-19）安装尺寸保持不变

24=直流24V

无标记=无手动按钮

N=带手动按钮

无标记=无特殊保护

J=海水保护

在1MPa阀压降下的名义流量

Z4=插头(海水保护无插头)

M=矿物油

V=磷酸酯油

其他说明

线圈接法 插头接法

B-228 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

技术参数
                                                                    

6 10

A.B.P口 31.5 31.5

T口 16 16

43 95

＜6 ＜6

＜3 ＜3

5 3

二位阀 1.75 5.9

三位阀 2.5 7.5

介质温度（℃） -20~+70

重量（kg)

重复精度（％）

-3dB下的频率响应(HZ)

介质 矿物质液压油，磷酸酯液压油

介质黏度（ 2.8-380

通径

工作压力Mpa

流量（L/min)

过滤精度（um) ≤20（为保证阀系统控制性好和寿命长推荐≤10）

滞环（％）

液压部分

液压部分(放大器与阀配套供应)

6 10

在（20℃）冷值 5.4 10

最大热值 8.1 14

电源形式 直流

名义电压（V) 24

1.5

线圈电阻

~+50环境温度（℃）

线圈温度（℃）

绝缘要求 IP65

~+150

通径

单个电磁铁最大电流（A)

B-229 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

4WRA6比例阀特性曲线(v=36x m²/s t=50℃）
-610

B-230 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

4WRA6比例阀特性曲线(v=36x m²/s t=50℃）
-610

B-231 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

4WRA10比例阀特性曲线(v=36x m²/s t=50℃）
-610

B-232 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

功率极限
                                                                    

流量

阀芯形式 6 12 16 24 31.5

20
(34)

19
(32)

18
(*)

14
(26)

14
(*)

20
(40)

 20
(37)

19
(34)

17
(31)

16
(*)

EB.MB.WB20

E.M.W5

EA.MA.WA10

EB.MB.WB10

E.M.W20

EA.MA.WA20
22
(43)

22
(37)

EA.,A.WA5

EB.MB.WB5

E.W.W10

压力（Mpa)

13
(27)

14
(27)

14
(27)

4WRA6型阀功率极限

4WRA10型阀功率极限

流量

阀芯形式 6 12 16 24 31.5

42
(77)

38
(73)

34
(*)

24
(45)

24
(*)

36
(67)

 36
(61)

34
(58)

33
(53)

31
(*)

EB.MB.WB40

E.M.W10

EA.MA.WA20

EB.MB.WB20

E.M.W40

EA.MA.WA40
50
(95)

46
(83)

EA.,A.WA10

EB.MB.WB10

E.W.W20

压力（Mpa)

22
(52)

24
(48)

24
(47)

注:()内的值适用于双流量通过阀
（*）由于最高回油压力24MPa时双流量通过阀是不可能的。

B-233 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸（4WRA6)
                                                                    

(1)两位阀 （2）三位阀 （3）比例电磁铁a  (4)比例电磁铁b  (5)插头颜色：灰色  （6）插头颜色：黑色  （7）O型圈
9.25x1.78  (8)拔下插头所需尺寸  （9）安装面  （10）标牌 （11）油口位置   （12)油口连接面尺寸

B-234 版权所有,侵权必究

CCLAIR

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸（4WRA10)
                                                                    

(1)插头拔下所需尺寸 （2)标牌 （3）插头颜色:A灰色 B黑色 (4)手动按钮 (5)比例电磁铁a
(6)比例电磁铁b (7)安装面 （8）O型圈12x2 (9)二位阀尺寸 （10）三位阀尺寸 （11）油口
位置 （12)油口连接面尺寸，阀固定螺钉4个M6x50(GB/T70.1-2000),拧紧力矩
MA=15.5N.M

B-235 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

4WRE型电磁比例换向阀  

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●带直动式比例电磁铁的比例换向阀

●底板安装

●用来控制流量和流动方向

●电气反馈

●主阀芯弹簧对中

●控制台肩处压降小

概述
                                                                    

                                                                    

4WRE型阀是由比例电磁铁控制带点反馈的直动型比例换向阀，用来控制液流的流量和流动方向。
该阀由阀体（1）、位置传感器（3）、一个或两个比例电磁铁（2）、阀芯（4）及一个或两个复位弹簧（5）组成。
4WRE6(10)...10/...型（三位阀）
当电磁铁A通电时，比例电磁铁（2）的推杆直接推动阀芯（4）右移，其位移量与输入电气信号大小成正比，使阀芯（4）的
V型槽逐渐打开，从而控制液流流量。阀芯（4）的位置由（与电控器相连的)传感器（3）来检测，纠正与要求位置的任何偏

差，保证准确的流量。当电磁铁（2）断电时复位弹簧（5）使阀芯返回中位。

B-236 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

说明
                                                                    

4WRE...A...10/...型（二位阀)
此类阀与4WRE..10/...型基本原理相同。只是这类阀为仅有一个传感器和一个电磁铁的二位比例换向阀。

B-237 版权所有,侵权必究

CCLAIR
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全球自动化解决方案服务供应商

说明
                                                                    

4WRE                                              _     10     /     24           Z4     /                    *

通径 6   =6
     10  =10

过滤状态(机能)             滑阀

在1MPa阀压降下的名义流量

6通径   8   =   10L/min

       16=      21L/min

       32=      32L/min

10通径 16   =   27L/min

       32=      42L/min

       64=      64L/min

E1、E2、E3、W1、W2、W3仅有64L/min

10系列=               (10-19)安装及连接尺寸保持不变

24=                                                       直流24V

Z4=                     小方插头

M=            矿物质液压油

V=       磷酸酯液压油

其他说明

注意:4WRE6...10B/...型
无E1、E2、E3、W1、W2、W3机能

(*)   P-A=Qmax   B-T=Q/2
            P-B=Q/2       A-T=Qmax
(**)      P-A=Q/2       B-T=Qmax
            P-B=Qmax   A-T=Q/2
(***)    P-A=Qmax    B-T不通
      P-B=Qmax    A-T=Qmax
对于再生控制，把油缸无杆端与A口全通

 

符号
                                                                    

4WRE...10...型
三位四通比例阀

4WRE...A...10...型
二位四通比例阀

B-238 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

技术参数
                                                                    

6 10

最大流量 L/min 65 260

A,B,P口 31.5 31.5

T口 16 16

＜1 ＜1

＜1 ＜1

≤0.5名义信号 ≤0.5名义信号

6 4

二位阀 1.91 5.65

三位阀 2.86 7.65

安装位置 任选

重量(kg）

工作压力（Mpa）

过滤精度(um） ≤20（为保证良好的性能及延长寿命建议10）

介质温度(℃) -20~+70

响应灵敏度（％）

频率响应（-3dB)(HZ）

介质 矿物质液压油，磷酸酯液压油

介质黏度（ 2.8~380

通径

滞环（％）

重复精度（％）

液压部分

电气部分

1.5 1.5

20℃下冷态值 5.4 10

最大热态值 8.1 15

有两个斜坡时间 VT-5001S20(二位四通阀用) VT-5002S20(二位四通阀用)

有一个斜坡时间 VT-5005S20(三位四通阀用) VT-5006S10(三位四通阀用)

I R20

II R20

III R20

频率（Khz) 2.5

绝缘要求 IP65

直流24V(或12V)

电磁铁最大电流(A）

连续

+50

+150

配套放大器

线性度(％) 1

112

工作行程(mm) ±4.5直线

电感（mH)

线圈电阻

56

56

6~8

线圈电阻

电气测量系统 差动变压器

位移传感器

线圈温度（℃)

绝缘要求 IP65

电源形式及电压

工作状态

环境温度(℃）

B-239 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

阶跃电气输入信号时的阀芯运动
                                                                    

4WRE6型

4WRE10型

B-240 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

阶跃电气输入信号时的阀芯运动
                                                                    

特性曲线
                                                                    

4WRE6型

4WRE10型

v=36x m²/s t=50℃-610

B-241 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

B-242 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

注:请注意功率极限

B-243 版权所有,侵权必究



流量

阀芯形式 6 12 16 24 32

36
 *

34
*

32
 *

22
*

20
 *

38
(65)

 34
(51)

29
  *

25
*

23
*

EB.MB.WB32

E.M.W8

EA.MA.WA16

EB.MB.WB16

E.M.W32

EA.MA.WA32
52
(65)

41
(58)

EA.,A.WA8

EB.MB.WB8

E.W.W16

压力（Mpa)

27
(48)

25
(40)

23
  *

4WRA6型阀功率极限

4WRE10型阀功率极限

流量

阀芯形式 6 12 16 24 32

110
(****)

100
(****)

90

60
(****)

60

130
(180)

 110
(150)

100
(****)

95
(****)

90

EB.MB.WB64

E.M.W16

EA.MA.WA32

EB.MB.WB32

E.M.W64

EA.MA.WA64
180
(260)

130
(180)

EA.,A.WA16

EB.MB.WB16

E.W.W32

压力（Mpa)

49
(98)

80
(115)

65
(****)

注:()内的值适用于双流量通过阀

 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

功率极限
                                                                    

()内的值适用于双流量通过阀。
（*)最高回油压力16MPa通过阀的双流量是不可能的。

E E1;W164(*)

EA E2;W264(**)

EB E3;W364(***)

(****)

(****)

(****)

B-244 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸(4WE6)
                                                                    

(1)两位阀
(2)三位阀
(3)比例电磁铁a
(4)比例电磁铁b
(5)插头颜色:灰色
(6)插头颜色:黑色

(7)O形圈9.25x1.78
(8)拔下插头所需尺寸
(9)安装面
(10)标牌
(11)油口位置
(12）油口连接面尺寸

阀固定螺钉4个M5x40-10.9(GB/T70.1-2000)
拧紧力矩MA=8.9N.m
连接板:G341/01;G342/01;G502/01

B-245 版权所有,侵权必究

CCLAIR

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸(4WE10)
                                                                    

(1)两位阀
(2)三位阀
(3)比例电磁铁a
(4)比例电磁铁b
(5)插头颜色:灰色
(6)插头颜色:黑色

(7)O形圈12x2
(8)拔下插头所需尺寸
(9)安装面
(10)标牌
(11)油口位置
(12）油口连接面尺寸

阀固定螺钉(包含在供货中)4个M6x50-10.9(GB/T70.1-2000)拧紧
力矩MA=15.5N.m
连接板:G66/01;G67/01;G534/01  G535/01 

B-246 版权所有,侵权必究

C
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CCLAIR



 

 

 

 

4WRZ(H)型电液比例换向阀  

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●先导式(WRZ)和直动式(WRH)比例换向阀

●底板安装

●一个阀既控制流量又控制流动方向

●弹簧对中，因此主阀芯无漂移

●阀芯台肩压降小

●阀和比例放大器配套供应

概述
                                                                    

                                                                    

4WRZ型阀是靠比例电磁铁控制的先导式比例换向阀,将电气信号转化为液体压力信号，用来控制液压系统的流量和流动方
向。
该阀主要由先导阀(3)、主阀芯(8)、主阀(7)、复位弹簧(9)等组成。
当电磁铁B通电时，先导阀芯(4)右移,控制油经内部通道从P口或经外控口X通过先导阀(3)进入主阀芯(8)右端(10)并推动主阀
芯左移，移动量与给定信号成比例，于是主阀芯逐渐移动并打开关在阀控制台阶上的V型控制沟槽，从而使P到A,B到T流
通。
当电磁铁断电时，先导阀芯(4)返回起始位置,主阀芯靠复位弹簧保持中位，并与先导压力无关。手动按钮可在电磁铁不通电
情况下，操作先导阀使主阀动作。

B-247 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

说明
                                                                    

4WRH型：
此类阀为先导遥控的直动型比例换向阀。其功能及原理与4WRZ型相同。只是不带先导阀部分，装上连接板（12）,使先导油
口A与油口T(Y)、先导油口B与油口P(X)相通。油口X(Y)具有0.4至2.5MPa的先导压力即可使主阀动作，从而实现P到A、B到
T或P到B、A到T。

先导阀:
4WRZ型比例阀的先导为三通式比例压力阀（3DREP6型),并在油口A和B装上插入阻尼器,详细情况请参考3DREP6型比例压
力阀的说明。

4WRH/Z型比例换向阀采用板式连接，与相同通径的普通换向阀连接尺寸相同，安装调试方便；阀体采用铸造内通道，通流

能力强，流量大；主阀芯采用轴向三角型控制沟槽，控制台肩压降小，压力损失小；主阀采用弹簧对中，主阀芯无漂移，重

复精度高，可靠性好；单个阀既可控制流量又可控制流动方向，使系统结构简单，适用于流量比较大要求精度高的系统中。

广泛用于机床、冶金、轻工、矿山、工程等各行业中。

B-248 版权所有,侵权必究

CCLAIR

C
C
L
A
I
R



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

符号
                                                                    

 

详细图形符号
                                                                    

示例:4WRZ...

外部先导供油

外部先导回油

电气接线形式
                                                                    

B-249 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

订购码
                                                                    

液动阀       =H

电液阀       =Z

通径10        =10
    16        =16
    25        =25
    32        =32

4WR*          _  30 /                                     *

在1MPa阀压降下的名义流量

10通径  25L/min    =25

               50L/min    =50

               85L/min    =85

E1、E2、E3、W1、W2、W3仅有85L/min

16通径  100L/min    =100

               150L/min    =150

E1、E2、E3、W1、W2、W3仅有150L/min

25通径  270L/min    =270

               325L/min    =325

E1、E2、E3、W1、W2、W3仅有325L/min

32通径  360L/min    =360

               520L/min    =520

E1、E2、E3、W1、W2、W3仅有520L/min

30=                 30系列(30-39)

               安装及连接尺寸相同

6A=            湿式6通径先导阀

（不适用于WRH及不带先导的WRZ型)

24=                  24V(标准型)

(不适用于WRH及不带先导的WRZ型)

无标记=               无手动按钮

     N=               带手动按钮

(不适用于WRH及不带先导的WRZ型)

无标记=              无手动按钮

     J=              耐海水保护

无标记=           控制油外控外排

E=                控制油内供外排

ET=               控制油内供内排

T=                控制油外供内排

（WRH型无E、ET、T)

Z4=Z4型插头连接(不适用于WRH及不带先

导的WRZ型及J型)

无标记=           不带减压阀
D2=带减压阀ZDR6DP2-30/75YM

不适用WRH及不带先导的4WRZ型)

M=     矿物质液压油

V=    磷酸酯液压油

其他说明

（*）对于阀芯形式E1和W1

          P-A=Qmax  B-T=Q/2

          P-B=Q/2  A-T=Qmax

(**)对于阀芯形式E2和W2

      P-A=Q/2  B-T=Qmax

      P-B=Qmax  A-T=Q/2

(***)对于阀芯形式E3和W3

       P-A=Qmax  B-T=不通

       P-B/A-T=Qmax

对于再生控制,将油缸无杆端与油口A全通。

B-250 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

技术参数
                                                                    

10 16 25 32

控制油外排

控制油内供

31.5

T腔（控制油外排) 31.5 15

T腔（控制油内排)

油口（Y)

270 460 877 1600

二位阀 7.4 12.7 17.5 41.8

三位阀 7.8 13.4 18.2 42.2

介质黏度（ 2.8~380

-20~+70

任选

重量(kg)

3

过滤精度（um) ≤20

介质 矿物质液压油、磷酸酯液压油

10 26.5

控制油流量（X或Y)(L/min)

（输入信号0~100% ）
3.5 5.5 7 15.9

通径

先导阀压力（Mpa）
3-10

~10 大于10时需加减压阀ZDR6DP2-30/75YM

主阀工作压力（Mpa) 35

回油压力(Mpa)

25

3

3

主阀流量（L/min）

先导控制油体积（

当阀芯动0~100%
1.7 4.6

6

安装位置

重复精度（% ）

滞环（% ）

介质温度（℃）

液压部分

电气部分

电源形式 直流

电磁铁名义电流(A） 0.8

线圈电阻 20℃以下19.5，最大热态值28.8

环境温度(℃) +50

线圈温度(℃) +150

工作状态 连续

先导电流(A） ≤0.02

绝缘要求 IP65

放大器 带一个斜坡时间 VT-3000S30

（配套供应)带五个斜坡时间 VT-3006S30

电气连接形式 插头连接

B-251 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

阶跃电气输入信号时的阀芯运动
                                                                    

B-252 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

阶跃电气输入信号时的阀芯运动
                                                                    

B-253 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

B-254 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

B-255 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

 

外形尺寸(4WRZ10)
                                                                    

1 主阀

2 整个阀的标牌

3 先导阀油口位置

4 带主阀油口位置的机加工阀安    
装面

5 O型圈12X2用于油口A.B.P.T
   O型圈10.82x1.78用于油口X.Y

6 用于2位阀的先导阀（A型和B型)
  带一个电磁铁和插头Z4

7 比例电磁铁a

8 比例电磁铁b

9 插头颜色:灰

10 插头颜色:黑

11 先导阀标牌

12 手动应急操作

13用于3位阀的先导阀,带2个电磁
铁和插头Z4

14 减压阀ZDR6DP2-30/75YM

15 拔插头的空隙

16 连接板（WRH）
阀固定螺钉4个M6x45-
10.9(GB/T70.1-2000)拧紧力矩
MA=15.5N.m

单位:mm

B-256 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
I
R



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸(4WRZ16)
                                                                    

1 主阀
2 用于2位阀的先导阀（A型和B型)带一个电     
磁铁和插头Z4
3 比例电磁铁a
4 比例电磁铁b
5 插头颜色:灰
6 插头颜色:黑
7 先导阀标牌
8 整个阀的标牌
9 手动应急操作
10 用于3位阀的先导阀带2个电磁铁和插头
Z4
11 减压阀 ZD6DP2-30/75YM
12 先导阀油口位置
13 带主阀油口的机加工阀安装面
14 O型圈22x2.5用于油口A.B.P和T
     O型圈10x2用于油口X.Y
     阀固定螺钉4个M10x60-10.9(GB/T70.1-
2000)拧紧力矩MA=75N.m
     2个M6x60-10.9(GB/T70.1-2000)拧紧力
矩MA=15.5N.m

15 拔插头的空隙
16 定位销
17 连接板（WRH型)

B-257 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
I
R

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸(4WRZ25)
                                                                    

1 主阀

2 用于2位阀的先导阀（A型和B型)带一个电磁铁和

插头Z4

3 比例电磁铁a

4 比例电磁铁b

5 插头颜色:灰

6 插头颜色:黑

7 先导阀标牌

8 整个阀的标牌

9 手动应急操作

10 用于3位阀的先导阀带2个电磁铁和插头Z4

11 减压阀 ZD6DP2-30/75YM

12 先导阀油口位置

13 带主阀油口的机加工阀安装面

14 O型圈22x3用于油口A.B.P和T

     O型圈19x3用于油口X.Y

     阀固定螺钉6个M12x60-10.9(GB/T70.1-2000)拧

紧力矩MA=125N.m

15 拔插头的空隙

16 定位销

17 连接板（WRH型)

B-258 版权所有,侵权必究

CCLAIR

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸(4WRZ32)
                                                                    

1 主阀
2 用于2位阀的先导阀（A型和B型)带一个
电磁铁和插头Z4
3 比例电磁铁a
4 比例电磁铁b
5 插头颜色:灰
6 插头颜色:黑
7 先导阀标牌
8 整个阀的标牌
9 手动应急操作
10 用于3位阀的先导阀带2个电磁铁和插
头Z4
11 减压阀 ZD6DP2-30/75YM
12 先导阀油口位置
13 带主阀油口的机加工阀安装面
14 O型圈42x3用于油口A.B.P和T
     O型圈19x3用于油口X.Y
     阀固定螺钉6个M20x80-
10.9(GB/T70.1-2000)拧紧力矩

15 拔插头的空隙
16 定位销
17 连接板（WRH型)

B-259 版权所有,侵权必究

CCLAIR

C
C
L
A
I
R



 

 

 

 

DBETR型直动式比例溢流阀 

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●滞环小

●重复精度高

●设定弹簧张力的电气反馈

●带感应式位移传感器的比例电磁铁(压力平衡式)

概述
                                                                    

                                                                    

DBETR型阀是带点反馈的直动型锥阀式比例压力溢流阀,用来控制系统的压力。
该阀由阀体（1）、比例电磁铁(2)、位置传感器（3）、阀座（4）和锥阀（5）组成。
当输入信号为零时，阀自动在设定的最低压力。
压力设定值取决于给定信号，并与输入信号成正比。输入信号经电磁铁通过弹簧座（7）压缩弹簧（6），弹簧座（7）的位
移由传感器（3）来检测，控制系统纠正它与输入值间的任何偏差，从而保证一定的系统压力。通过改变阀座孔径可获得不
同的压力等级。
DBETR型阀采用板式连接，有三个压力等级，输入信号取自同一控制源。使用方便，重复精度高，滞环小，适用于遥控系
统压力的闭式系统中。广泛应用在轻工、机床、冶金等各个领域。

订购码
                                                                    

                                                                    

DBETR              _    10      /                                                                    *

10系列(10~19                 =10

安装及连接尺寸相同)

压力等级

2.5=                                              至2.5MPa

80=                                               至8MPa

180=                                             至18MPa

315=                                             至31.5MPa

无标记            =回油内排

Y                              =回油外排

M                     =矿物质液压油

V                      =磷酸酯液压油

其他说明

B-260 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

技术参数
                                                                    

压力级25

压力级80

压力级180

压力级315

T口（带压力调节)

T口（不带压力调节)

P口

压力级25

压力级80

压力级180

压力级315

18压力等级在3和18MPa间

315压力等级在6和31.5MPa间

阀（% ）

电控器(%)

Pmin-Pmax响应时间 Pmax-Pmin

100 50

150 100

±3的最高设定压力

2

3

31.5

＜0.5

＜1的最高设定压力

≤20（为延长寿命推荐10)

最高工作压力（Mpa）

最大流量(L/min）

最低设定压力

最高设定压力(Mpa)

＜0.5的最高设定压力

2.5

见特性曲线

0.2

10

滞环（％）

过滤精度(um）

安装位置

线性度(%)

曲型变动

压力级2.5和18MPa  0~100

重复精度（% ）

阶跃信号输入（％）

重量(kg）

8

18

31.5

10

3

≤1.6的最高设定压力

矿物质液压油，磷酸酯液压油

2.8~380

-20+70

任选

4

压力级31.5MPa 0~100

介质

介质黏度（mm²/s）

介质温度(℃)

液压部分

冷态下（20℃）

最大热态值

全波整流

整流三相电源

1 11 111

56 56 112
20℃以下线圈电阻（传感器)

电感（传感器) (mH) 6~8

2.5

IP65

配套放大器电源电压（净值）
24~35

最大功率要求（VA) 50

10

13.9

连续

环境温度（℃） ﹢50

工作状态

绝缘要求

振荡频率(传感器) (KHz）

电源形式 直流

配套放大器 VT-5003S30(与阀配套供应)

线圈电阻值

电气部分

B-261 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

B-262 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

电气连接-感应式位移传感器
                                                                    

外形尺寸
                                                                    

B-263 版权所有,侵权必究

CCLAIR

C
C
L
A
I
R

C
C
L
A
I
R



 

 

 

 

DBE/DBEM型先导式比例溢流阀 

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●底板安装

●装入油路块

●最高压力保护结构(供选)

●阀和比例放大器配套供应

概述
                                                                    

                                                                    

DBE/DBEM型阀是锥阀式结构的先导式比例溢流阀，根据输入信号变化无级调节系统的压力。
该阀主要由电磁铁（2）的先导阀（1）和带主阀芯（4）的主阀（3）组成。
DBE型:
系统压力作用在主阀芯（4）的同时，经过阻尼（5）作用在主阀芯上端和先导阀阀芯（6）上。如果系统压力升高而超过比
例电磁铁调定压力值，则先导阀锥阀（6）开启，控制油回油箱，在主阀芯（4）上产生压降，使主阀芯开启，压力油从A腔
到B腔通。通过改变导阀阀座孔径可获不同压力等级。
DBEM型:
此类阀与DBE型相同，只是有一个最高压力保护装置，使系统免受意外高压引起的损坏。
DBE/DBEM型比例溢流阀结构简单，安装调试重复精度和线性度好，通流能力强。广泛应用于机床、轻工、冶金等各个领
域。

符号
                                                                    

                                                                    

B-264 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

订购码
                                                                    

DBE                           — 30 /             *

不带高压保护               =无标记

带最高压力保护             =M

先导式溢流阀              =无标记

插入式溢流阀              =C

(标明通径10和30）

不带主阀芯的先导阀       =C

(不标明通径)

作为遥控阀用的先导阀     =T

通径:10                           =10
    

 25                           =20

32                           =30

30                  =系列（30-39)安装连接尺寸相同

压力级 50=        至5MPa

           100=        至10MPa

           200=        至20MPa

           315=        至31.5MPa

X  =              控制油内供外排

XY=             控制油外供外排

  （T型号不可能"Y")

M=           矿物质液压油

V=            磷酸酯液压油

其他说明

特性曲线
                                                                    

试验条件:v=36x m²/s t=50℃-610

B-265 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线
                                                                    

B-266 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

技术参数
                                                                    

最高工作压力（Mpa)

回油压力（Mpa)

最高设定压力（Mpa)

最低设定压力（Mpa)

5 10 20 31.5

1~6 1~12 1~22 1~34

5 10 20 31.5

6~8 12~14 22~24 34~36

20 30

400 600

先导阀流量（L/min）

线性度（％）

重复精度(％)

典型的总变动（％)

滞环（％）

切换时间(ms）

介质

介质黏度（mm²/s）

介质温度(℃)

过滤精度(um）

油口A、B、X 31.5

油口Y 无压回油箱

5、10、20、31.5，与压力级相同

与Q有关，见特性曲线

最高压力保护装置设定压力

范围（Mpa)

设定压力

阀的最高压力设定保护在

（Mpa)

额定压力

最大流量（L/min)
10

200

0.7~2

＜±2

最高压力Pmax

有颤振 无颤振

30~150

矿物质液压油，磷酸酯液压油

2.8~380

-20~+70

≤20（为延长寿命推荐10）

+2 +2 +2 +2

±3.5

±2

±1.5Pmax, ±4.5Pmax,

液压部分

电气部分

配套放大器 VT-2000 40与阀配套供应

电源形式 直流

最小控制电流（A) 0.1

最大控制电流（A) 0.8

线圈电阻 20℃以下19.5，最大热态值28.8

环境温度(℃) ﹢50

工作状态 连续

绝缘要求 IP65

电气连接 插头连接

B-267 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸
                                                                    

1、拔下插头尺寸

2、标牌

3、控制油外排口Y

4、最高压力保护

5、O型密封圈9.25x1.78(X、Y)

6、此孔在DBET/DBEMT中堵死，在DBEC/DBEMC中装节流孔

连接板G51/01

先导阀及遥控阀外形尺寸

B-268 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
I
R

C
C
L
A
I
R



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸
                                                                    

DBE/DBEM型板式比例阀外形尺寸                                                          尺寸单位:mm

B-269 版权所有,侵权必究

CCLAIR

CCLAIR



 

 

 

 

 

全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸
                                                                    

插入式比例溢流阀外形尺寸                                                                       尺寸单位:mm

B-270 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
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R



 

 

 

 

3DREP6型直动式三通比例减压阀 

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●用于控制压力和方向

●由比例电磁铁直接操作

●阀和放大器配套供应

概述

                                                                    

3DREP6型比例压力阀是湿式比例电磁铁控制的三通电磁比例压力阀，用来将数日电气信号转变为一个比例压力信号，从而

控制系统的压力。

该阀由比例电磁铁(1)和(2）、阀体(3)、控制阀芯(4)和压力控制阀芯(5)和(6)组成。

当电磁铁（1）输入电气信号时，电磁力经压力控制阀芯（5）作用在控制阀芯（4）上并使其右移,于是P腔和B腔相通，并

在B腔建立压力，B腔压力经阀芯(4)的径向孔作用在阀芯右端和压力控制阀芯（6）的左端，产生的压力克服电磁力直到两种

力保持平衡，使工作油口B的压力恒定。如果电磁力减少将导致控制阀芯(4）左移，从而B腔到T腔通，使工作油口B压力下

降，使系统压力保持在较低压力下。静止时P腔与A、B腔不通，A、B腔与T腔相通。

3DREP6型比例压力阀采用板式连接，有三个压力等级，使用方便，灵敏度和重复精度好，适用于控制系统的压力和流动方

向，广泛应用与机床、轻工、冶金等各行业中的液压系统自动控制中。

B-271 版权所有,侵权必究
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订购码
                                                                    

3DREP6                  10     /                A                                                       *

控制形式

A=               A腔

B=               B腔

C=               A和B腔

详见图形符号

10系列（10~19)安装尺寸相同     =10

压力等级

18                               =1.6MPa压力级

25                               =2.5MPa压力级

45                               =4.5MPa压力级

24=                        直流24V

无标记=         无手动按钮

N=                        带手动按钮

无标记            标准保护

J                             耐海水

=

 =

Z4     小方直角接头=

M    =矿物质液压油

V    =磷酸酯液压油

其他说明

 

符号
                                                                    

简化图形符号

详细图形符号

B-272 版权所有,侵权必究
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技术参数
                                                                    

P口 10，若超过10，则在进口装ZDR6DP2-30B/…型减压阀

T口 3

15（△P=5MPa)

≤20（为延长寿命推荐≤10)

≤3

≤1

≤1

≤1

矿物质液压油，磷酸酯液压油

2.8~380

-20~+70

任选

C型2.8，A、B型1.5

工作压力(Mpa）

最大流量（L/min）

过滤精度(um）

灵敏度（分辨率)（％)

安装位置

灵敏度（阈值)（％)

介质黏度 ）

介质温度(℃)

介质

重复精度（％)

滞环（％)

重量(kg）

液压部分

直流24V

0.8

≤0.02

冷态下（20℃) 19.5

最大热态值 28.8

连续

~+50

~+150

IP65

有一个斜坡时间VT-3000 S 30

有五个斜坡时间VT-3006 S 30(三位四通阀用)

先导电流（A)

环境温度(℃)

线圈电阻

配套放大器(24V） （与阀配套供应)

线圈温度(℃)

绝缘要求

工作状态

电源形式

每个电磁铁名义电流（A)

电气部分

电气连接形式
                                                                    

特性曲线
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特性曲线
                                                                    

外形尺寸
                                                                    

B-274 版权所有,侵权必究
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DRE/DREM型先导式比例减压阀 

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

●供选的最高压力保护

●供选的使油液反向自由流动的单向阀

●底板安装

●可得到装入油路块的插装件

概述
                                                                    

                                                                    

DRE/DREM型先导式比例减压阀是先导式锥阀结构电磁比例减压阀，根据电气信号无级降低某一回路中的压力。

DRE10型:

该阀主要用带比例电磁铁（2）的先导阀（1）、带主阀芯（4）的主阀（3）和单向阀（5）组成。

此类阀的二次压力值由电气信号控制的比例电磁铁设定。控制油从二次压力腔(A腔)引入，总是从外排口Y排回油箱。

二次压力经控制油通道（9）和阻尼（6）、（7）、（8）作用在主阀芯（4）上端的同时，也作用在先导阀的锥阀（10）上。

如二次压力超过电磁铁（2）设定值，锥阀克服电磁力打开，控制油经外排口Y回油箱。于是在主阀芯（4）上产生一个压

差，主阀上移进入控制位置，保持A腔压力恒定（与电磁铁设定值一致)。若A腔压力继续升高，主阀芯关闭。少量压力油通过

控制油道和外排口Y回箱。电磁铁断电时，主阀打开，压力油从B腔自由流回A腔。

单向阀（5）可使压力油反向（从A到B)自由流动。

DREM型:

此类阀与上述两类阀原理相同，只是增加最高压力保护装置，使系统免受意外高压而损坏

DRE20和DRE30型:

此类阀与DRE10型阀原理相同，不同的是此类发的先导油是从B腔引入；在先导阀中装有流量稳定器，便于先导油溢流；过

载保护器防止流量为零时A腔时压力过高。

比例放大器VT-2000与阀配套供应。

DRE/DREM型先导式比例减压阀结构简单，安装调试方便，通流能力强，压力损失小，重复精度和线性好，适用于系统流

量较大场合。广泛应用与机床、轻工、冶金、船舶、工程、矿山、航天等各领域中。

B-275 版权所有,侵权必究
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符号
                                                                    

 订购码
                                                                    

DRE                                     —  30    /                     Y                              *   

无标记              =无最高压力保护

M                                 =带最高压力保护

先导比例减压阀                 =无标记
10通径先导阀（不标通径)       =CN

通径插入式比例减压阀          =CN10

(标通径10)

20、30通径先导阀（不标通径)   =CH

20、30通径插入式比例减压阀    =CH

(标通径20或30）

通径10                                                          =10

通径25                                                          =20

通径32                                                          =30

30=30系列（30~39),安装及连接尺寸相同

压力级
50                                                                                =5MPa

100                                                                              =10MPa

200                                                                              =20MPa

315                                                                              =31.5MPa

Y                                                   =先导油外排回油箱

无标记                        =带单向阀

M                                                    =不带单向阀

无标记               =矿物质液压油

V                                    =磷酸酯液压油

其他说明
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技术参数
                                                                    

5 10 20 31.5

1~6 1~12 1~22 1~34

6~8 12~14 22~24 34~36

通径 20 30

流量 200 300

详见特性曲线

＜±2

有颤振±2.5Pmax 无颤振±4.5Pmax

±2Pmax见特性曲线

A腔最高设定压力（Mpa)

A腔最低设定压力（Mpa)

最高工作压力(Mpa)

在最高压力保护下的设定压力范围

A、B腔 31.5

Y口 无压回油箱

分别与压力级相同

线性度（％)

装配时最高压力保护设定值(Mpa)

先导油

最大流量（L/min)

与Q有关（详见特性曲线)

压力级

切换时间（ms）

介质

介质黏度（mm²/s)

介质温度(℃）

滞环（％)

重复精度（％)

典型总变动（％)

过滤要求（um)

100~300

矿物质液压油、磷酸酯液压油

2.8~380

-20~+70

≤20（为延长寿命推荐10）

10

80

±3.5

+2 +2 +2 +2

液压部分

电气部分

电源形式 直流

最小控制电流（A) 0.1

最大控制电流（A) 0.8

线圈电阻 20℃以下19.5,最大热态值28.8

工作状态 连续

最高环境温度（℃） ﹢150

绝缘要求 IP65

电气连接 插头连接

放大器 VT-2000 40(配套供应）

特性曲线
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特性曲线
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外形尺寸（DBE/DEBM型比例阀)
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外形尺寸（插入比例减压阀)
                                                                    

B-280 版权所有,侵权必究

CCLAIR

C
C
L
A
I
R



无锡市昌林自动化科技有限公司
Wuxi Chang Lin Automation Technology Co., Ltd.

全国加盟热线：400-6770-998

营销Add :  无锡市兴源北路818号A座3001

销售Tel   :   400-6770-998

传真Fax  :  +86 510-82306771

企业QQ  :   4006770998

网址Web:  http://www.110055.net
E-mail   ：4006770998@b.qq.com

邮编P.C ：214005
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