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       深圳市奥德赛创精密仪器有限公司
        SHENZHEN  AUTOSTRONG  INSTRUMENT  Co.，Ltd

               地址：深圳市宝安区沙井镇（南环路与海滨大道交汇处）华丰高新产业园I栋4楼
             电话：0755-26563358  传真：0755-26978981  网址：www.hkauto.com.cn    


三轴荷重试验机
概述：
适用于笔记本、手机、IPAD、SD卡、游戏机、3C Connector、PCMCIA、DIN等各种连接器的两工位插拔试验；适用于电脑键盘按键、手机按键、计算器、电话、遥控器按键、导电橡胶按键、金属、弹片按键、薄膜开关按键、各类有触感按键开关，可测峰值、谷值、寿命、手感、力度、高度等；适用于冲击分析，可绘制力量与时间的波形图、开关的力量分析、正向力、转折点测试；适用于厚度测试，可测软物体的厚度、平面度测试，可检测机加工零件的平面度；适用于多种试样破坏试验等。
[image: image2.jpg]WA

AUTOSTRONG



[image: image3.jpg]THEO HRETO MO SRET® SR

R N T

FHEES WHW

il

TSR ©
BERE:
BiFTE:
EOREEAE

R
W ¢
2R
ERAR ¢

]
I
‘T\
B ] mafnin
R
]

RTANE: [ERELE ]

TR
ERSIEAE | 1

SRR

i

Wikt

O fARZs Ly |
© AREATH

FE (kgf) -7 (am)
sane ! 3
s
e
25
Lra
0.2
o
-o.582
LTt
o5
. e e . s e e e . e e . s
130011 130021 430031 230041 230051
WAERET WS | Bl | ER | TR | BB | AGOD-L | AG00-1 | AG00G-1 | AS001 | AS00S-L
BAWEEE | Mw | kef | 03 | 05 | 0 | ass | a4 4449 459 4.451
RAHEE E) e | ke | 02 | o El 278 | 27 | 2o | 27es | 2T
BEREEG | m kef o | o | o 11 [ 12 o.121 1685 0107
BAWEEE) W k| o | o o tie | tas | oom | iew | oo
AR WREEE | Ll | ke | 206 | Loz s o | o o
WE 1 HTRE ) E 10 2

REEALE

|75 @12) ¢ 100 ket |0 FrSLHE - B \NITOSTRONGHFF\KTZEE A=

TR NS IR TR2015%01 A24 FOSRT 1755018 ndb

[ znisszs 151102






性能特点：
可任意输入X、Y轴坐标，机器自动移位测试； 多点自动移位测试。

工作条件：
1、运行环境要求： 室温条件；
3、本机放置注意地面或桌面之平坦，安装时请使用水平仪调整机器水平；

4﹑定期拆开防护罩，将直线导轨和滚珠丝杠注油；
5﹑定期检查同步带松紧度；
6﹑绝对禁止测试超过本机荷重元容量之试件。

技术参数：

	感应方式
	LOAD CELL

	显示方式
	计算机系统

	控制方式
	手动输入及计算机自动控制

	额定荷重
	100kg（单个工位）多种力值可定制

	单位选择
	Kg、Kgf、g、N、kN、LBF、等

	最小分解能力
	0.001KG

	X轴移动范围
	0~600mm

	Y轴移动范围
	0~380mm

	最大测定高度
	150 mm

	测试速度
	0~1000mm/min

	位移分解度
	0.02mm

	计算机软件
	中文简体版

	重量
	主机150kg(不含夹具，不含计算机部份)

	电源
	AC  (  220V


基本配置：

1、主机

2、两工位夹具  

3、高精度多功能夹具 

4、自动求心装置  

5、试样托盘  

6、试样托架  

7、试样夹爪  








































